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\ " d Budowlanego w Dzialdowie, tak jak w latach poprzednich, przypomina wla5cicielom,

\ \ zarzqdcom i ufutkownikom obiekt6w budowlanych o obowiryku zapewnienia
\ przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okesowej kontroli stanu technicznego,

a w szczeg6lno5ci sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewod6w kominowych:
dymowych, spalinowych i wentylacyj nych.
W zwi4.zku z potencjalnym, w okresie jesienno-zimowym, zugro?entem z.*vi4zarrym z
eksploatacjq instalacji grzewczych, zalecarr, przeprowadzanie kontroli w w/w zakesie,
poniewaz brak szczelno6ci i sprawno6ci urzqdzeri spalajqcych paliwa, instalacji kominowych i
gazowych oraz brak droZnodci i wla6ciwego ciqgu przewod6w wentylacyjnych s4

najczEstszymi przyczynami zagrozef, takich jak zatrucia tlenkiem wEgla (czadem), wybuchy
gaz! o(az pozary.
Na wla5cicielach, zarz dcach i uz)'tkownikach obiekt6w budowlanych spoczywa obowiq,zek

usuniEcia, w czasie lub bezpoSrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeri

oraz uzupelnienia brak6w, kt6re moglyby spowodowa6 zagrolenie ficia htb zdrowia ludzi,
bezpieczeristwa mienia, po2ar wybuch lub zatrucie gazem (art.70 ust.1 ustawy - Prawo

budowlane).
Ponadto informujg,2e wlaSciciele i zwzqdcy maj4 obowiqgek stosowa6 sip do

przepis6w rozpotz4dzenta Ministra Spraw WewnEtrznych z dnia 7.06.2010r. w sprawie

ochrony przeciwpoZarowej budynk6w, irurych obiekt6w budowlanych i teren6w (Dz.U. z
2010r., Nr 109, poz. 719). Dotyczy to obowi4zku usuwania zanieczyszczefi z przewod6w
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ($ 34 ust.1).

Przypominam, 2e kto niewia6ciwie utrzymuje i uZytkuje obiekt budowlany lub nie
zapewnia bezpieczeristwa u2)tkowania obiektu budowlanego, podlega grzylvnie nie mniej szej

ni2 100 stawek dziennych, kavn ograntczenia wolnodci albo pozbawienia wolno6ci do roku
(art. 91a ustawy-Prawo budowlane), a kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli
podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane).

W zwi4zku z poryzszym zwraulm uwagQ znz4dcom i wla5cicielom, aby kierowali do
uzytkownik6w obiekt6w budowlanych, a zwlaszcza lokali mieszkalnych, apele o

przestrzeganie podstawowych zzsad bezpieczefstwa ich uZytkowania w celu uniknipcia m.in.
zagroleria zatrucia tlenkiem wEgla, wybuchu gazu oraz pozaru.

Ponadto przypominam, 2e do obowi4zk6w wladcicieli i zarzqdc6w naleZy dbaloS6 o
naleiryty stan technicmy budynku, w tym nie dopuszczanie do przeci42enia konstrukcji
budynku przez zalegajqcy na dachu Snieg i zapewnienie w razie konieczno6ci od5nie2ania
dachu i element6w elewacji budynku. Obowi4Tek ten obejmuje takZe usuwanie sopli, bryl,
nawis6w lodowych i Sniegowych, mogEcych zagrozi| bezpieczeristwu os6b znajdujqcych sip
na ciqgach pieszych i jezdnych przebiegaj4cych bezpo3rednio przy budynku.

W zalqczenit - Informacja dotyczqca zasad bezpiecznego elcsploatowania instalacji i
urzqdzefi w sezonie grzewczyn zapobiegania zagro2eniu zatruciem tlenkiem wqgla.
Wskazane iest nowielenie i zamieszczenie rv/w informacii w mieiscach dostepnvch dla

schodowych).
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OGRZEWAJ SWOJ DOM BEZPIECZNIE!
zncRoZrNrn zATRUCTA TLENKIEM wQGLA - czADEM

Tlenek wqgla to Smiertelnie trujqcy gaz powstaj4cy podczas procesu niepelnego spalania

material6w palnych (w tym paliw), kt6re wystgpuje przy niedostatku tlenu w otaczajqcej

atmosferze. Moze to wynikai z braku doplywu zewnQtmego powietrza do urz4dzenia, w
kt6rym nastEpuj e spalanie gazu (lub innych paliw). Jest to szczeg6lnie groZne w mieszkaniach

w kt6rych okna s4 szczelne lub uszczelnione na zimp. Tlenek wggla nie ma barwy, zapacht,
ani smaku. Czad dostaje sig do organizmu czlowieka poprzez drogi oddechowe, upo6ledzaj4c

organy najbardziej wraZliwe na niedotlenienie.
Zagro2enie, zwi4zane z zatruciarni tlenkiem wpgla nasila sig w okresie jesienno-zimowym,

gdy nastgpuje sezon ogrzewania. Pnyczynq zatrucia czadem w wigkszoSci przypadk6w s4
wadliwe lub niesprawne vrzqdzenia grzewcze i niewla5ciwa ich eksploatacj a a tak2e

niesprawne przewody kominowe w budynk6w.

Co najmniej raz w roku wlaSciciele i zarzqdcy obiekt6w budowlanych maj4 obowi4zek
przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji gazowej i przewod6w kominowych
(dymo*ych, spalinowych i wentylacyjnych).

Podstawowe zasady bezpiecznego eksnloatowania instalacii i urzadzeri w sezonie
grzelvczvm

l. Na pocz4&u jak i na bie2qco w czasie sezonu grzewczego nale2y sprawdza6 stan

techniczny wszelkiego rodzaju urzqdzeri slu24cych do ogrzewania pomieszczef lub wody, a
przede wszystkim urz4dzeri gazowych.

2. Pamietai. nie zakleiai kratek wentvlacvinvch ani okien!
Nalezy zapewni6 doplyw odpowiedniej ilodci powietrza do pomieszczeri, w kt6rych znajduj4
sig urzqdzenia opalane paliwem gazorym, plynnym i stalym. JeSli masz szczelne okn4
niebezpieczeristwo zwiqzzne z niewlaSciw4 wentylacjqjest szczeg6lnie grolne.

3. UZytkowa6 sprawne techniczne urzqdzenia, w kt6rych odbywa sig proces spalania,

zgodnie z instrukcj4 producenta. Niesprawne i nieprawidlowo dzialajqce ulrz$zenia nalely
wymienii. Wymiana bqd2 naprawa wzqdzeh gazowych mole by,t dokonywana wyl4cznie
przez osoby posiadaj4ce odpowiednie uprawnienia.

4. Nie nalezy ogrzewa6 pomieszczeri mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
5. Przeprowadzai kontrole techniczne, w tym sprawdzarie szczelnolci przewod6w

kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie wystgpowania dostatecznego

ci4gu powietrza. (Systematycznie sprawdza6 ci4g powietrza, np. poprzez przykladanie kartki
papieru do otworu bqd2 kratki wentylacyj nej; jeSli nic nie zakl6ca wentylacji, kartka powinna
przywrze1 do wyZej wspomnianego otworu lub katki).

6. Wietrzyl pomieszczenie, w kt6rych odbywa siq proces spalania (kuchnie, lazienki
wyposarzone w termy gazowe), a najlepiej zapewni6, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

7. W trosce o bezpieczeristwo wlasne i bliskich, warlo rozwaLy1 zainstalowanie czujnik6w
alarmowych wykrywaj4cych tlenek wggla w pomieszczeniach, w kt6rych odbywa sip proces

spalania. Koszt zamontowania takich czujekjest niewsp6lmiernie niski do korzySci, jakie daje
zastosowanie tego typu urzqdzefi (qcznie z uratowaniem najwy2szej wartoSci, jakqjest nasze

Lrycie).

8. W razie jakichkolwiek w4tpliwodci nale2yjak naj szybciej zwr6ci6 sig do wlaSciciela
lub zarz4dcy budynku.
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