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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 STROPY
1.1 Nad PARTEREM
1|KNR 4-01 0428-|Rozebranie podtég slepych m2 24.29+5.80+
d.1.|01 4.26+15.86+
1 417 =
54.380
2|/KNR 4-01 0428-| Rozebranie legaréw podtogowych m 60
d.1.|04
1
3/KNR 4-01 0429-| Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - polep m?2 poz.1 =
d.1.|01 54.380
1
4/KNR 4-01 0429-| Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych  |m2 poz.1 =
d.1./03 putapéw 54.380
1
5/KNR 4-01 0429-| Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufi- |m2 poz.1 =
d.1.|05 tek z desek nieotynkowanych 54.380
1
6/KNR 4-01 0610-| Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m?2 28.470
d.1.|01 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
1|analogia
7|TZKNBK XX Uzupetnienie ubytkdéw w belkach drewnianych z demon- |szt. 50
d.1./2401-02 tazu - flekowanie
1|analogia
8/KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych stro-|m2 147.881
d.1./0631-01 pu do R120
1 Krotnosé = 2
9/KNR 19-01 Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek m belki 10.86*8 =
d.1./0409-06 86.880
1
10|KNR 2-22 0602-|Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm - rekons- |m2 poz.1 =
d.1./03 trukcja 54.380
1
11/KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2 poz.10 =
d.1.|01 Krotnosé = 2 54.380
1
12|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej |m?2 poz.10 =
d.1./03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 54.380
1
13|KNR AT-09 Montaz tat drewnianych 8x6 cm m?2 poz.10 =
d.1./0101-04 54.380
1|analogia
14/ KNR 4-01 0820-| Utozenie ptyt gipsowo-wtéknowych - 2 warstwy m2 poz.10 =
d.1./03 Krotnosé = 2 54.380
1|analogia
1.2 Nad PIETREM
15/KNR 4-01 0428-| Rozebranie podtdg slepych m2 93.82
d.1.|01
2
16/ KNR 4-01 0428-| Rozebranie legaréw podtogowych m 110
d.1./04
2
17|KNR 4-01 0429-| Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2 poz.15 =
d.1.|01 93.820
2
18/KNR 4-01 0429-| Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - $lepych | m2 poz.15 =
d.1.|03 putapéw 93.820
2
19/KNR 4-01 0429-| Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufi- |m2 poz.15 =
d.1.|05 tek z desek nieotynkowanych 93.820
2
20|KNR 4-01 0610-|Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu m2 42.705
d.1.|01 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
2|analogia
21|TZKNBK XX Uzupetnienie ubytkéw w belkach drewnianych z demon- |szt. 50
d.1.|2401-02 tazu - flekowanie
2|analogia
22|KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych stro-|m2 242.537
d.1./0631-01 pu do R120
2 Krotnosé = 2
23/KNR 19-01 Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek m belki 10.86*8 =
d.1./0409-06 86.880
2
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24|KNR 2-22 0602-| Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm - rekons- |m?2 poz.15 =
d.1.|03 trukcja 93.820
2
25/KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 poz.24 =
d.1.|01 Krotnosé¢ = 2 93.820
2
26|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 poz.24 =
d.1./03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 93.820
2
27|KNR AT-09 Montaz tat drewnianych 8x6 cm m?2 poz.24 =
d.1./0101-04 93.820
2|analogia
28|KNR 4-01 0820-| Utozenie ptyt gipsowo-witoknowych - 2 warstwy m?2 poz.24 =
d.1./03 Krotnosé¢ = 2 93.820
2|analogia
1.3 Nad PODDASZEM
29|KNR 4-01 0428-| Rozebranie podtdg slepych m?2 72
d.1.|01
3
30(KNR 4-01 0610-| Oczyszczenie elementdw drewnianych przy uzyciu m?2 37.867
d.1./01 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
3|analogia
31| TZKNBK XX Uzupetnienie ubytkdw w belkach drewnianych z demon- |szt. 50
d.1./2401-02 tazu - flekowanie
3|analogia
32|KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych stro-|m2 196.757
d.1./0631-01 pu do R120
3 Krotnosé = 2
33|/KNR 19-01 Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek m belki 1211 =
d.1./0409-06 132.000
3
34|KNR 2-22 0602-| Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm - rekons- |m?2 144
d.1./03 trukcja
3
35|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2 poz.34 =
d.1./01 Krotnosé = 2 144.000
3
36/ KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 poz.34 =
d.1./03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 144.000
3
37/KNR AT-09 Montaz tat drewnianych 8x6 cm m?2 poz.34 =
d.1./0101-04 144.000
3|analogia
38|KNR 4-01 0820-|Utozenie ptyt gipsowo-wtéknowych - 2 warstwy m2 po0z.34 =
d.1.|03 Krotnos¢ = 4 144.000
3|analogia
2 INSTALACJE SANITARNE W STROPACH
2.1 WOD.-KAN.
39/KNR 0-35 0105-| Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do za- |szt. 9
d.2.|05 woréw czerpalnych i hydrantéw ogrodowych o $r. zewn
1 28 mm
40|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagcze-\m 30
d.2.|04 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkal-
1 nych
41 Ksztaltki, kolana, ztgczki, otuliny, zawory - zakup oraz  |kpl. 1
d.2. montaz - do instalacji wody.
1
42|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych pode;j. 6
d.2.|0211-03
1
43|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach w budyn- m 30
d.2./0207-03 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
44/KNR 4-01 0339-|Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce- \m 20
d.2./03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1|analogia
45/KNR 2-02 2004-| Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami g-k m?2 15
d.2.|01
1|analogia
46 Ksztaltki, kolana, ztgczki, otuliny, zawory - zakup oraz  |kpl. 1
d.2. montaz - do instalacja kanalizacji.
1
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W STROPACH

-3-
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47/KNR 4-03 1008- Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce -  |przepust. 6
d.3|09 dtugosc¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 60
mm
48|KNR 5-08 0107-|Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu réznym od be- |m poz.51+
d.3|04 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd poz.52 =
400.000
49|KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 100
d.3/0101-04 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
50| KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub szt. 1
d.3|0403-03 bolce
analogia
51|KNR 5-08 0209-|Przewdéd YDY 5x1,5 mm2 m 200
d.3/05
52|KNR 5-08 0209-| Przew6d YDY 3x1,5 mm2 m 200
d.3/05
53|KNR 5-08 0302- Montaz puszek pod osprzet szt. 40

d.3

01

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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