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SPIS ZAWARTOSCI

Projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego
(spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowg przebudows,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec gm. Rybno na dziatce nr 348.

Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny
2. Informacja do Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
3. Zatgczniki

Czesc¢ rysunkowa

Zagospodarowanie terenu

ZT/1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
ZT/2. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1:500

Architektura

A/1. Rzut piwnicy 1:50
A/2. Rzut parteru 1:50
A/3. Rzut |l pietra 1:50
A/4. Rzut poddasza 1:50
A/5. Rzut antresoli 1:50
A/6. Rzut dachu 1:50
A/7. Przekréj A-A 1:50
A/8. Przekréj B-B 1:50
A/9. Przekréj C-C 1:50
A/10. Elewacja potudniowa -kolorystyka 1:100
A/11. Elewacja potnocna  -kolorystyka 1:100
A/12. Elewacja wschodnia -kolorystyka 1:100
A/13. Elewacja zachodnia -kolorystyka 1:100
A/14. Zestawienie stolarki okiennej 1:50
A/15. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
A/16. Okno 01 1:10
A/17. Okno 02 1:10

Konstrukcje budowlane

K/1. Rzut fundamentéw 1:100
K/2. Strop nad piwnica 1:50
K/3. Strop nad parterem 1:50
K/4. Strop nad | pietrem 1:50
K/5. Wiezba dachowa - strop nad poddaszem 1:50
K/6 Wiezba dachowa 1:100
K/7. Klatka schodowa 1:50
K/8. Sciana wschodnia (0% 4)- remont i éciagi 1:50
K/9. Sciana potudniowa (0$ D)- éciagi 1:50
K/10. Sciana pétnocna (0§ A)-$ciagi 1:50

K/11. Sciana zachodnia (0$ 1)-4ciagi 1:100



Instalacje sanitarne — wod-kan

WK/1. Rzut piwnicy 1:100
WK/2. Rzut parteru 1:100
WK/3. Rzut | pietra 1:100
WK/4. Rzut poddasza 1:100
WK/5. Profil przytgcza wody 1:100
WK/6. Profil przytgcza kanalizacji sanitarne;j 1:100/200
WK/7. Profil kanalizacji deszczowej_1 1:100/200
WK/8. Profil kanalizacji deszczowej_2 1:100/200
WK/9. Profil kanalizacji deszczowej_3 1:100/200
WK/10.Zbiornik bezodptywowy kanalizacji sanitarnej 1:50
WK/11.Zbiornik retencyjny wody deszczowej 1:50
Instalacje sanitarne —c.o.

CO/1. Rzut piwnicy 1:100
CO/2. Rzut parteru 1:100
CO/3. Rzut | pietra 1:100
CO/4. Rzut poddasza 1:100
CO/5. Rzut antresoli 1:100
Instalacje elektryczne

E/1. Rzut piwnicy 1:100
E/2. Rzut parteru 1:100
E/3. Rzutl pigtra 1:100
E/4. Rzut poddasza 1:100
E/5. Rzut antresoli 1:100
E/6. Schemat tablicy pietrowej— piwnica

E/7. Schemat tablicy pietrowej— parter

E/8. Schemat tablicy pietrowej— pietro

E/9. Schemat tablicy pietrowej— poddasze, antresola

E/10. Schemat tablicy gtdwnej — piwnica

Inwentaryzacja budowlana

I/1.  Rzut piwnicy - stan istniejgcy 1:50
I/2.  Rzut parteru - stan istniejgcy 1:50
I/3. Rzut pietra - stan istniejgcy 1:50
I/4. Rzut poddasza - stan istniejacy 1:50
I/5.  Przekréj A-A - stan istniejgcy 1:50
I/6.  Przekréj A’-A’ - stan istniejgcy 1:50
I/7. PrzekrdjB-B - stan istniejgcy 1:50
I/8.  PrzekrdjB’-B’ - stan istniejgcy 1:50
I/9.  Przekrdj C-C - stan istniejgcy 1:50
1/10. Elewacja potudniowa - stan istniejgcy 1:100
I/11. Elewacja potnocna - stan istniejacy 1:100
I/12. Elewacja wsch., zach. - stan istniejgcy 1:100
I/13. Wiezba dachowa. - stan istniejacy 1:100
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ZESTAWIENIE ZALtACZNIKOW

Zataczniki merytoryczne

Decyzja o warunkach zabudowy nr 59/2012 z dnia 06.05.2012r.

Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzagd Ochrony
Zabytkéw w Olsztynie nr 1ZNR.5183.743.2012.2013.ks z dnia 25.03.2013r.
Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzagd Ochrony

Zabytkow w Olsztynie nr 1ZNR.5183.46.2017.ak z dnia 15.02.2017r.

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw

Opinia geotechniczna wykonana przez firme Geoxx. Sp. z 0.0. Sp.k. 10-079

Badania architektoniczne wykonane przez dr inz. arch. Wiestawa Kupscia

Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych.

Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie

Uprawnienia konserwatorskie dr inz. arch. Wiestawa Kupscia
Zaswiadczenie z izby architektéw dr inz. arch. Wiestawa Kupscia

Zaswiadczenie z izby inzynieréw bud. mgr inz. Ludwika Matusiewicza

Zaswiadczenie z izby inzynieréw mgr inz. Grazyny Smuzynskiej

Zaswiadczenie z izby inzynieréw mgr inz. Arkadiusza Stowika

Zaswiadczenie z izby architektéw mgr inz. arch. Tadeusza Milera

Zaswiadczenie z izby inzynieréw bud. mgr inz. Adama Szymuli

1.1.
wydanej przez wdjta gminy Rybno,
1.2.
1.3.
1.4.
wydana przez Urzad Wojewddzki w Ciechanowie
Wydziat Kultury i Sztuki dnia 8.10.1981r.
1.5.
Olsztyn, ul. Szarych Szeregéw 11 w sierpniu 2017r.
1.6.
w lipcu 2017 r.
Il Uzgodnienia projektowe
2.1.
2.2.
2.3.
2.4. Uzgodnienie
[l Zataczniki formalne - projektanci
3.1. Uprawnienia budowlane dr inz. arch. Wiestawa Kupscia
3.2.
3.3.
3.4. Uprawnienia budowlane mgrinz. Ludwika Matusiewicza
3.5.
3.6. Uprawnienia budowlane mgr inz. Grazyny Smuzynskiej
3.7.
3.8. Uprawnienia budowlane mgr inz. Arkadiusza Stowika
3.9.
IV Zataczniki formalne- sprawdzajgcy.
4.1. Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Tadeusza Milera
4.2.
4.3. Uprawnienia budowlane mgr inz. Adama Szymuli
4.4,
4.5. Uprawnienia budowlane mgr inz. Jacka Korniaka
4.6. Zaswiadczenie z izby mgr inz. Jacka Korniaka
4.7. Uprawnienia budowlane mgr inz. Jerzego Kubackiego
4.8.

Zaswiadczenie z izby mgr inz. Jerzego Kubackiego

-ZAt.1.1

-ZAt.1.2

-ZAt.1.3

-ZAt.1.4

-ZAt.1.5

-ZAt.1.6

-ZAt.2.1
-ZAt.2.2
-ZAt.2.3

-ZAt.3.1
—ZAt.3.2
-ZAt.3.3
-ZAt.3.4
-ZAt.3.5

—ZAt.3.6
-ZAt.3.7

-ZAt.3.8
-ZAt.3.9

-ZAt.4.1
-ZAt.4.2
-ZAt.4.3
-ZAt.4.4
-ZAt.4.5
—ZAt.4.6
-ZAt.4.7
-ZAt.4.8
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego (spichlerza) na cele

osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czeSciowg przebudowg, rozbudowg i remontem w miejscowosci
Hartowiec gm. Rybno na dziatce nr 348

Spis tresci

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

1.2  Podstawa formalna opracowania
1.3 Zakres opracowania

2. Opis stanu isthiejacego
2.1 Zagospodarowanie terenu
2.2 Budynek spichlerza

3. Zatozenia programowe

3.1  Zmiana sposobu uzytkowania
3.2 Zakres przebudowy

3.3  Zakres rozbudowy

3.4  Zakres remontu

35 Roboty rozbidrkowe

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1 Potozenie i powierzchnia dziatki

4.2  Warunki geologiczne

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.4  Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
4.5  Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
4.6  Park dworski, projektowane zazielenienie

4.7 Dojazd i miejsca postojowe

4.8  Plac przed spichlerzem i dojscia piesze

4.9  Obiekty i sieci infrastruktury technicznej

4.9.1 Zewnetrzna instalacja wody

4.9.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4.9.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

4.9.4 Zewnetrzna instalacja elektryczna

410 Smietnik

4.11 Bilans terenu

5. Projekt adaptacii, przebudowy i rozbudowy spichlerza

5.1 Rozwigzania materiatowe

5.2 Kolorystyka

5.3 Rozbudowa

5.4  Przebudowa i adaptacja piwnic

5.5  Przebudowa i adaptacja parteru

5.6  Przebudowa i adaptacja pietra

5.7  Przebudowa i adaptacja poddasza

5.8 Ucigzliwo$¢ obiektu dla otoczenia — obszar oddziatywania obiektu
5.9 Wskazniki techniczne budynku

6. Program uzytkowy obiektu

6.1  Sala szkoleniowo-konferencyjna
6.2  Hol recepcyjny

6.3 Barek kawowy

6.4  Sanitariaty

6.5 Pokoje goscinne

6.6 Pomieszczenia gospodarcze

7. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych
7.1 Pochylnia




7.2 Podnosnik schodowy
7.3  Wcdla osoby niepetnosprawne;j
7.4  Pokéj dla osoby niepetnosprawne;j

8. Ochrona konserwatorska-remont obiektu

8.1 Kwalifikacja spichlerza jako obiektu chronionego

8.2  Zatozenia ochrony konserwatorskiej

8.3  Rozbidrka wspédtczesnych dobudowek

8.4  Naprawa wiezby dachowej

8.5  Zabezpieczenie konstrukcji obiektu

8.5.1 Zabezpieczenie murdw - Sciagi

8.5.2 Zabezpieczenie p.poz. i przeciw korozji biologicznej konstrukcji drewnianej
8.6  Zabezpieczenie przeciwwigociowe i przeciwwodne

8.7 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

8.8 Dobudowa werandy w aspekcie ochrony bryty budynku (niezaktdcajgcej historycznego widoku)

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

10.  Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
10.3. Kategoria zagrozenia ludzi

10.4. Obcigzenie ogniowe

10.5. Zagrozenie wybuchem

10.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku
10.7. Podziat na strefy pozarowe

10.8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

10.9. Ewakuacja

10.10. Zabezpieczenie p. pozarowe instalacji
10.11. Dobdr urzadzen p. pozarowych

10.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice
10.13. Droga pozarowa

11. Uwagi koricowe
11.1 Atesty materiatowe
11.2 Zagadnienia BHP

12.  Konstrukcje budowlane

12.1 Ogodlna charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych

12.2 Warunki geologiczne posadowienia obiektu, kategoria geotechniczna obiektu
12.3 Fundamenty

12.4 Sciany nosne

12.5 Stropy

12.6 Konstrukcja dachu

12.7 Klatka schodowa

13. Instalacje sanitarne

13.1 Instalacja kanalizacji deszczowej

13.2 Instalacja wody zimnej

13.3 Instalacja wody cieptej

13.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

13.5 Instalacje C.O

13.6 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

14.  Instalacje elektryczne

14.1 Przytacze elektryczne n.n.

14.2 Uktad zasilania — charakterystyka ogdlna
14.3 Instalacje elektryczne

14.4 Oswietlenie ewakuacyjne

14.5 Potaczenia wyréwnawcze




14.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

14.7 Ochrona przeciwporazeniowa

14.8 Instalacja odgromowa

14.9 Instalacja zabezpieczen przeciwpozarowych

14.10 Bilans energii elektrycznej

14.11 Uwagi koricowe

15.  Informacja do planu BIOZ

15.1 Zakres robét i kolejnosé robot zamierzenia budowlanego

15.2 Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

15.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

15.4 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenie skali irodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

15.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

15.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia, w tym zapewniajgcych bezpieczng
komunikacje i ewakuacje.

16.  Zataczniki (wedtug zestawienia)




1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z

czesciowa przebudowa, rozbudowa i remontem w miejscowosci Hartowiec gm. Rybno na

dziatce nr 348.

Fot.1 Spichlerz w Hartowcu gm. Rybno — stan istniejacy.

1.2 Podstawa formalna opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora — Dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Hartowcu,

- Decyzji o warunkach zabudowy nr 59/2012 z dnia 06.05.2012r. wydanej przez wdijta
gminy Rybno,

- Decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw wydanej przez Urzad
Wojewddzki w Ciechanowie Wydziat Kultury i Sztuki dnia 8.10.1981r.

- Zalecen konserwatorskich wydanych przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Olsztynie nr1ZNR.5183.743.2012.2013.ks z dnia 25.03.2013r.

- Zalecen konserwatorskich wydanych przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w

Olsztynie nr 1ZNR.5183.46.2017.ak z dnial5.02.2017r.
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- Mapy do celéow projektowych w skali 1:500,

- rysunkéw inwentaryzacyjnych w skali 1:50 dostarczonych przez Inwestora,

- inwentaryzacji i fotografii wykonanych przez pracownie Pro Arte sp. z 0.0. w 2017r.

- Programu Prac Konserwatorskich wykonanych przez pracownie Pro Arte sp. z 0.0.

- Dokumentacji z badan konserwatorskich wykonanych pod kierunkiem dr inz. arch.
Wiestawa Kups$cia w 2017 r.

- Badan warunkow gruntowo — wodnych wykonanych w sierpniu 2017r przez Geoxx.

Sp. z 0.0. Sp.k. 10-079 Olsztyn, ul. Szarych Szeregow 11.

1.3 Zakres opracowania

W zakresie opracowania ujeto:

- czes¢ opisowg dot. zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego,
wielobranzowego,

- zataczniki ( wg spisu s.5),

- informacje do planu BIOZ wielobranzowego,

- wyciag z badan gruntowno — wodnych,

- charakterystyke energetyczng budynku,

- czesc rysunkowg w skali 1:500, 1:100 i 1:50 dot. zagospodarowania terenu oraz projektu

budowlanego, wielobranzowego .
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2. Opis stanu istniejacego

2.1 Zagospodarowanie terenu

Rys. 1. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy. Mapa do celdw projektowych wykonana
przez geodete Krzysztofa Swiniarskiego w 2017 roku.

Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Hartowcu zlokalizowany jest na dziatce nr 348. Dziatka
obejmuje duzy obszar, na ktérym w czesci potnocno-zachodniej znajdujg sie budynki dawnego
zatozenia dworsko-parkowego. Pozostatg czes¢ po stronie potudniowo-wschodniej zajmuje las.
W zakresie opracowania ujeto czes¢ terenu zwigzanego z Domem Rekolekcyjnym,
obejmujgcego teren dawnego dworu, spichlerza, garazu dobudowanego do spichlerza oraz
fundamentu, bedacego prawdopodobnie pozostatoscia dawnej letniej rezydencji Biskupdw

Chetminskich.



12

Obszar stanowi pozostatos¢ dawnego majatku ziemskiego, w sktad ktérego wchodzity
zabudowania dworskie oraz zespdt folwarczny. Po wojnie majatek zostat podzielony na odrebne
dziatki. Zespot folwarczny zostat w znacznym stopniu przeksztatcony. Cze$¢ zwigzana z dawnym
dworem tj. cze$¢ rezydencjonalna w okresie powojennym zostata zaadaptowana na szkote.
Obecnie petni funkcje Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego podlegtego Diecezji Torunskie;.

Zagospodarowanie terenu nosi $lady znacznej dewastacji. Dawny majdan dworski zostat
przedzielony pftotem na dwie czesci. Przez czes¢ zwigzang z dawnym dworem przebiega
napowietrzna linia elektryczna. W sgsiedztwie budynku usytuowane sg stupy trakcyjne. Do
szczatkowo zachowanych pozostatosci dawnego parku dosadzono réznego rodzaju wspotczesne
drzewa i krzewy (Swierki, tuje) zacierajgc charakter dawnego zatozenia parkowo-ogrodowego.
Zachowata sie w pierwotnym ksztafcie aleja dojazdowa od strony wsi okreslana jako ,aleja
kasztanowa”. Ze wzgledu na stan zachowania zostata ona wpisana wraz z dziatkg dawnego
dworu do rejestru zabytkow Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie (decyzja z
dnia 08.10.2981-znak:KL.111.5340-5/81). Cecha charakterystyczng alei jest znaczne pochylenie
terenu wynikajace z wyniesienia znacznie ponad okoliczne parcele i poziom jeziora
Hartowieckiego. Z wyniesienia terenu wynika duzy walor jakim jest powigzanie krajobrazowe i

widokowe z jeziorem, terenem fgk i lasu.

2.2 Budynek spichlerza

Budynek spichlerza usytuowany jest przy wjezdzie na teren dawnego dworu. Wykonano go
duzym naktadem i starannoscia. Posiada sklepione kolebkowo piwnice wykonane z cegty,
kondygnacje przyziemia, pietra i poddasza. Sciany zewnetrzne s3 murowane z cegty gr. 64, 51,
38 i 25cm. Obecnie Sciany pokryte sg tynkiem, oryginalnie w elewacji widoczna byta cegfa.
Powyzej stropu nad piwnicg obiekt posiada konstrukcje drewniang. Stropy nad parterem i nad
pietrem ztozone s3 z wielkogabarytowych drewnianych belek. Belki wspieraja sie na ptatwiach.
Ptatwie oparto na stupach z ukosnymi mieczami. Co jest charakterystyczne to wystepowanie
mieczy na kierunku podtuznym i poprzecznym. Jest to dos¢ rzadki przypadek gdzie ze stupa
wyprowadzone s3 cztery miecze. Stan techniczny konstrukcji wykazuje znaczne S$lady
dewastacji. S3 miejsca, gdzie belki stropowe zostaty wyciete. W wielu miejscach wystepuje
korozja biologiczna oraz pekniecia $cian. Ogdlnie stan techniczny obiektu nosi slady znacznego
wyeksploatowania. W 2017 roku za zgodg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wykonano
badania architektoniczne obiektu zabytkowego, co pozwolito na odkrycie wielu szczegétow

dotyczgcych fundamentowania, posadzek, Scian zewnetrznych i konstrukcji drewniane;j.
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Fot.2 Strop nad | pietrem z
charakterystycznym
dwukierunkowym uktadem mieczy.

3. Zatozenia programowe

3.1 Zmiana sposobu uzytkowania

Obiekt w dawnych latach stuzyt jako magazyn zboza. Zboze w workach przechowywane byto w
piwnicy, na parterze, na pietrze i na poddaszu (4 kondygnacje). W ramach programu adaptacji
zabudowan dawnego zatozenia dworsko-parkowego na Diecezjalny Dom Rekolekcyjny
projektuje sie przystosowanie obiektu na cele osrodka konferencyjno-pobytowego. Obiekt w
drodze przebudowy i remontu ma petni¢ funkcje obiektu dziennego pobytu z mozliwoscig

noclegu.

3.2 Zakres przebudowy

Zakres przebudowy budynku dawnego spichlerza wigze sie ze zmiang funkcji obiektu. Funkcja
osrodka konferencyno-pobytowego wymaga utworzenia pomieszczenia, w ktérym mogty by¢
prowadzone zajecia w grupach do 50 oséb. Ze wzgledu na zachowang strukture przestrzenng i
konstrukcje budynku sale konferencyjng projektuje sie w pomieszczeniu dawnej wozowni w
przyziemiu. Dawne pomieszczenie wozowni jako przylegte do holu wejsciowego znakomicie
odpowiada adaptacji na sale szkoleniowg. Decydujgce jest tu zapewnienie bezpieczenstwa
pozarowego uzytkownikéw i obiektu, a takze mozliwos¢ zapewnienia odpowiedniej wysokosci
pomieszczenia i mozliwos¢ powiekszenia powierzchni uzytkowej poprzez dobudowe werandy.
Pietro i poddasze projektuje sie zaadaptowac na pokoje goscinne jako zaplecze dla osrodka
konferencyjno-pobytowego. Na kondygnacji poddaszowej przewiduje sie wydzielenie antresoli
z dodatkowg powierzchnig mieszkalng. W obiekcie powstanie 9 pokoi mieszkalnych z
tazienkami. Bezpieczenstwo uzytkowania wymaga zapewnienia odpowiednich warunkéw

dojscia na kondygnacje jak i bezpieczenstwa ewakuacji tym samym bezpieczenstwa ewakuacji.
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Obecne schody drabiniaste azurowe znajdujg sie w ztym stanie technicznym i w zadnym stopniu

nie nadajg sie jako droga dojscia i ewakuacji. Niezbedne jest wykonanie schodow w formie

klatki schodowej tgczacej kondygnacje.

Fot.3  Schody drabiniaste w
stanie zagrazajgcym
bezpieczenstwu uzytkowania.

3.3 Zakres rozbudowy

Projektuje sie dobudowe przeszklonej werandy do elewacji wschodniej budynku, jako
rozbudowe sali konferencyjnej w przyziemiu. Decydujace jest tu nie tylko potgczenie z holem
wejsciowym, ale z terenem wokdt budynku, a takze tatwy dostep do barku i wezta sanitarnego
w kondygnacji piwnicznej. Obecna wozownia posiada okoto 10 m gtebokosci. Szerokos¢ wynosi
okoto 3,7 m. Jest to zbyt mato aby mozna byto zaadoptowaé wozownie na sale szkoleniowa.
Projekt przewiduje rozbudowe wozowni o werande. Weranda powiekszy szerokosc
pomieszczenia do prawie 7m. Sama weranda posiadac bedzie 2,8 m szerokosci i 5,0 dtugosci. Po
potaczeniu z wozownig sala szkoleniowa uzyska 7m szerokosci i 10 m dtugosci. Atrakcjg tego
pomieszczenia oprocz wielkosci bedzie nastonecznienie. Dobudowa przeszklonej werandy pod
wzgledem widokowym nie bedzie przestania¢ bryty budynku dawnego spichlerza. Wyciecie
otworu w $cianie szczytowej miedzy dawng wozownig i werandg nie ostabi konstrukcji
budynku, przeciwnie jako element programowy adaptacji wpisuje sie w ogélng problematyke

wzmocnienia uktadu konstrukcyjnego obiektu.

3.4 Zakres remontu

Pierwszy etap remontu obejmujacy wymiane pokrycia dachowego zostat wykonany w 2015
roku. Byt to bardzo wainy etap ze wzgledu na zabezpieczenie obiektu przed wptywem
warunkéw atmosferycznych. Wieloletnie narazenie obiektu na zawilgocenie ze wzgledu na

nieszczelnos¢ dachu lub podsigkanie wilgoci gruntowej prowadzito do destrukcji obiektu.
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W programie remontu przewiduje sie wymiane zniszczonych czesci konstrukcji drewnianej:
belek stropowych, podciggow, a takie elementéw wiezby dachowej, wzmocnienie belek
stropowych oraz zabezpieczenie catej struktury drewnianej przed owadami, korozjg biologiczna
oraz zabezpieczenie elementow drewnianych przed dziataniem ognia. Powaznym problemem
sg spekane $ciany zewnetrzne. Program remontu uwzgledna ,scalenie” obiektu pod wzgledem
konstrukcyjnym. Niezbedne jest natozenie $ciggdw jako substytutu wiencow w uktadzie
obwodowym poprzecznym i podtuznym na wszystkich kondygnacjach. Ponadto na lokalne
pekniecia nalezy natozy¢ odpowiednie klamry. Elementy wzmocnienia konstrukcyjnego nalezy
prowadzi¢ w bruzdach tak, aby nie byty widoczne w elewacji obiektu. Charakterystyka peknieé
wskazywa¢ moze na nierdwng prace statyczng obiektu lub tez brak wtasciwej odpornosci
kamiennych podwalin na naprezenia pochodzgce od obcigzen uzytkowych. W programie
remontu nalezy uwzgledni¢ wykonanie wzmocnienia taw fundamentowych przez ich podbicie i
oparcie na podbudowie zelbetowej. Mozna zauwazy¢, ze remont jest tu warunkiem przetrwania
obiektu, gdyz w dalszym ciggu, pomimo wykonanego remontu dachu, trwa destrukcja Scian

oraz elementow konstrukcji drewnianej wewnatrz obiektu.

3.5 Roboty rozbiorkowe

W zakresie robot rozbiérkowych przewiduje sie rozebranie garazu dobudowanego do spichlerza
od strony potnocno-wschodniej. Garaz jest obiektem jednokondygnacyjnym, murowanym, z
dachem jednospadowym, krytym papg. W elewacji potudniowo-wschodniej znajduje sie brama
garazowa oraz okno. Sciana szczytowa usytuowana jest na granicy dziatki. Powierzchnia
zabudowy garazu wynosi 36m?. Kubatura garazu wynosi ok. 108m>.

Od strony pofudniowo-wschodniej tj. gtéwnej elewacji obiektu znajduje sie dobuddéwka z
blokéw gazobetonowch nad zejsciem do piwnicy. Wokdt dobuddwki powstaje obszar
zawilgocenia muru obiektu. Przewiduje sie rozebranie réwniez tej przybudowki. Projekt zaktada
rozebranie z odtworzeniem schodkdw zewnetrznych wejsciowych na poziom parteru,
drewnianych schodéw wewnetrznych oraz omoéwionej wyzej czesci sciany szczytowej wozowni.
Przewiduje sie ponadto wymiane catej stolarki jako nieoryginalnej i w ztym stanie technicznym
w zakresie bramy wozowni drzwi na parter, drzwi do piwnicy oraz okien na poziomie parteru, |

pietra i poddasza.
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4, Projekt zagospodarowania terenu

4.1 Potozenie i powierzchnia dziatki

Dziatka nr 348 w Hartowcu, gm. Rybno, potozona jest nad brzegiem jeziora Hartowieckiego.
Powierzchnia dziatki wynosi 3,2720ha, uksztattowana jest tarasowo ze spadkiem w kierunku
jeziora. Przedmiotem niniejszego opracowania jest potnocno-zachodnia czesé¢ dziatki o

powierzchni 1.655m?” zwigzana z projektowang adaptacja i przebudowa budynku spichlerza.

4.2 Warunki geologiczne

Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOXX sp. z 0.0. z Olsztyna w sierpniu 2017r.
stwierdza, ze warunki gruntowo-wodne na terenie dziatki nr 348 w Hartowcu s3 proste.
Kategoria geotechniczna przedsiewziecia —I.

Grunty na obszarze planowanej inwestycji zaliczono do dwdch warstw geologicznych:

- warstwa geotechniczna | — holocenskie nasypy niekontrolowane (piaski drobnoziarniste
humusowe 15=0,40, piaski Srednioziarniste 1p=0,40, pospotki 1p=0,40, piaski gliniaste 1,=0,20),

- warstwa geotechniczna Il — plejstocenskie morenowe grunty niespoiste (piaski drobnoziarniste
Ip=0,60, piaski gruboziarniste 1p=0,50, zwiry 1p=0,50, gliny piaszczyste 1,=0,10).

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 5m.

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania dziatki nr 348 w zakresie objetym opracowaniem obejmuje
dobudowe przeszklonej werandy do budynku dawnego spichlerza, budowe drogi pieszo-jezdnej
spetniajacej role drogi pozarowej, budowe miejsc parkingowych o nawierzchni
potprzepuszczalnej, placu przed sichlerzem oraz dojs¢ pieszych. Projekt zaktada takzie
wykonanie nowych nasadzen zieleni wydzielajagcej na granicy dziatki oraz nasadzen zieleni

ozdobnej. Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki pokazano na rysunku Nr ZT/1.

4.4 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Dziatka nr 348 znajduje sie na terenie Hartowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla
ktorego obowiazujg przepisy o ochronie przyrody zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i

Rozporzadzeniem Nr 42 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 23.04.2008r.
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4.5 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Park dworski w Hartowcu na dziatce nr 348 wraz z alejg kasztanowg na dziatce nr 306 zostat
wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa warminsko-mazurskiego decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Olsztynie dnia 8.10.1981r. (znak KL.111.5340-5/81) pod numerem
278. Ochronie konserwatorskiej podlega tu zabytkowy drzwostan oraz elementy kompozycji
krajobrazowej. Prawnej ochronie konserwatorskiej podlega takze budynek dawnego spichlerza

usytuowany na terenie parku.

4.6 Park podworski, projektowane zazielenienie

Ze wzgledu ochrone konserwatorskg parku podworskiego, projektuje sie zachowanie wszystkich
jego chronionych elementéw tzn. zabytkowego drzwostanu i elementéw kompozycji
krajobrazowej (osie dojs¢, punkty widokowe, tarasowe uksztattowanie terenu). Projektowane
zazielenienie dotyczy terenu dawnego majdanu, gdzie znajdowac sie bedzie ogréd. Kompozycja
ogrodu opierac sie bedzie na osi fgczgcej dwor z jeziorem i z czescig folwarczng oraz na osi
dojazdu, czyli zabytkowej alei kasztanowej. Wazng role petni szpaler zieleni na granicy
potnocno-wschodniej. Pomimo, ze jest elementem niehistorycznym, to stuzy wydzieleniu od

szpecacych krajobraz urzadzen przemystowych usytuowanych na sgsiedniej dziatce.

4.7 Dojazd i miejsca postojowe

Dojazd do dziatki nr 348 zapewniony jest z drogi gminnej na dziatce nr 306. Droga ta jako aleja
kasztanowa wpisana jest do rejestru zabytkdéw wojewddztwa warminsko-mazurskiego.
Projektuje sie utrzymanie tej drogi i jej rekonstrukcje na przedtuzeniu na dziatce nr 348 do
wjazdu na parking z likwidacjg asfaltowej nawierzchni i odtworzeniem brukowej. Droga ta
stuzy¢ ma jako dojazd do obiektu oraz jako droga pozarowa.

Na wjezdzie w sgsiedztwie bramy proponuje sie usytuowanie stanowisk postojowych dla
samochoddéw uczestnikow konferencji. Z warunkow terenowych wynika mozliwos¢ uzyskania 9
stanowisk, w tym jednego dla osoby niepetnosprawnej. Parking ze wzgledu na ochrone
krajobrazu zabytkowego nalezy wydzieli¢ szpalerami zieleni. Ukfad stanowisk postojowych
uwzglednia istniejgce zabytkowe drzewa dawnego zespotu dworsko-parkowego. Projektuje sie

nawierzchnie stanowisk parkingowych z kostki betonowej azurowej z nawierzchnig trawiasta.
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4.8 Plac przed spichlerzem i dojscia piesze

Plac przed spichlerzem jest miejscem o specyficznym charakterze. Jest miejscem dobrze
nastonecznionym, ostonietym od wiatrédw, ma bezposrednig stycznos¢ z historycznym
otoczeniem. Przy sali konferencyjnej od strony wschodniej projektuje sie obnizenie terenu i
utworzenie placyku na poziomie podtfogi sali. Na placyk prowadzi¢ beda schody terenowe oraz
pochylnia dla oséb niepetnosprawnych. Na placyku przy sali konferencyjnej przewiduje sie
utwardzenie nawierzchni kostkg brukowa.

Projekt zaktada wykonanie dojs¢ pieszych do budynku spichlerza w ramach zakresu
opracowania pokazanego na rys. nr ZT/1. Wykonanie sciezek w ramach rekonstrukcji osi

gtdwnej zatozenia ujete zostanie w innym opracowaniu.

49 Obiekty i sieci infrastruktury technicznej

49.1 Zewnetrzna instalacja wody

Na dziatce nr 348 istnieje przytgcze wody DN40 poprowadzone z zasuwy na zakorczeniu
odcinka sieci wodociggowej DN90 na dziatce nr 335/3 do budynku plebanii. Projektowang
zewnetrzng instalacje wody zasilajacg budynek dawnego spichlerza prowadszi sie od istniejacego
przytgcza DN40 wzdtuz granicy podtnocno zachodniej. W piwnicy budynku d. spichlerza

projektuje sie wodomierz sprzezony z zaworem antyskazeniowym.

4.9.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Obecnie ani na terenie dziatki nr 348 ani na terenie dziatek sgsiednich nie istnieje kanalizacja
sanitarna. Scieki z budynku plebanii odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego
usytuowanego na dziatce nr 348. W 2016r. wykonany zostat projekt gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej 160, ktora poprowadzona bedzie na dziatce drogowej nr 306 i na dziatce nr 348 do
budynku plebanii. Projekt adaptacji budynku dawnego spichlerza na budynek zakwaterowania
obejmuje wykonanie podtaczenia tego obiektu do gminnej sieci poprzez studnie usytuowang na
dziatce nr 348. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie rozwiazanie
dorazne w formie zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m°, usytuowanego w odlegtosci

15m od budynku spichlerza i plebanii oraz 7,5 m od granicy dziatki.

49.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie dziatki nr 348 nie istnieje instalacja kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z

budynkéw plebanii i dawnego spichlerza odprowadzane sg powierzchniowo. W ramach
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inwestycji projektuje sie zbiornik retencyjny z pompa na wode opadowa z dachu spichlerza i
projektowanego parkingu usytuowany przy granicy potudniowej dziatki. Woda z parkingu
bedzie oczyszczana w studni wyposazonej w separator lamelowy. Wszystkie studnie kanalizacji
deszczowej bedg posiadaty osadniki o gtebokosci 50cm. Retencjonowana woda opadowa bedzie

wykorzystywana do podlewania ogrodu.

49.4 Zewnetrzna instalacja elektryczna

Projektuje sie zaopatrzenie budynku spichlerza w energie elektryczng z istniejgcej szafy na
ztgcze kablowe (ZK) usytuowanej na granicy dziatki 348 i dziatki drogowej nr 306. Istniejgce

przyfacze napowietrzne z budynku plebanii nalezy zdemontowacd.

410  Smietnik
Miejsce gromadzenia odpadkow statych znajduje sie na dziatce nr 348 w odlegtosci 3,1m od
granicy pétnocno-zachodniej w sgsiedztwie wjazdu na dziatke i w odlegtosci wiekszej niz 10m od

okien budynkdw przeznaczonych na pobyt ludzi.

4.11 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 348 wynosi 3,2720ha.

Przedmiotem bilansu jest czes¢ dziatki nr 348 zwigzana z projektowang adatacjg i rozbudowg
budynku dawnego spichlerza o powierzchni 1.655m”.

Bilans terenu w zakresie opracowania:

Pow.zabudowy istn. budynku spichlerza - 140,53m’
Pow.zabudowy proj. dobudowy - 18,60m?’
droga dojazdowa - 408,96m*
miejsca postojowe - 118,00m2
chodniki - 98,34m’
plac przed dobudowg (taras) - 70,17m?
zielen - 800,40m’

razem - 1.655,00m>
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5. Projekt adaptacji, przebudowy i rozbudowy spichlerza

5.1 Rozwiagzania materiatowe

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie z dnia 15.02.2017r.
»hiedopuszczalne jest stosowanie ahistorycznych materiatéw budowlanych, a nowe elementy
wyposazenia i aranzacji wnetrza, muszg sie harmonizowa¢ z historycznymi elementami i
stanowic dla nich uzupetnienie”.

Projektuje sie zachowanie i ochrone istniejgcej struktury budynku, zaréwno murowanych scian i
stropu nad piwnicg, jak i konstrukcji drewnianej stropow nad parterem i pietrem oraz wiezby
dachowej. Zachowuje sie takze pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej. Elementem nowo-
projektowanym jest klatka schodowa, niezbedna ze wzgledéw uzytkowych i bezpieczenstwa
ludzi (zapewnienie witasciwych warunkéw ewakuacji), wydzielona od struktury istniejgcego
budynku scianami murowanymi gr.25cm. Projektuje sie takze wymiane istniejgcej stolarki
okiennej, bedacej w ztym stanie technicznym, na nowg drewniang wykonang na wzor
istniejacej. W aranzacji wnetrz przewiduje sie utrzymanie ekspozycji watkow sciennych (cegta,
kamien) i stropowych (tuki ceglane, drewniane podciagi, belki stropowe itp.) eksponujgcych
charakter starego spichlerza. Podfogi drewniane, w pomieszczeniach mokrych z terakoty, na

ciggach komunikacyjnych z gresu, w sali konferencyjnej z ptyt kamiennych.

5.2 Kolorystyka

Projektuje sie nastepujace rozwigzania kolorystyczne:

- $ciany murowane — kolor S1005-Y20R wedtug kolornika NCS

- stolarka okienna i drzwiowa - kolor S5030-Y50R wedtug kolornika NCS
- rynny i rury spustowe — kolor S5030-Y50R wedtug kolornika NCS.

- dach — istniejgca dachéwka ceramiczna w kolorze czerwonym.

5.3 Rozbudowa

Projektuje sie dobudowe werandy do elewacji wschodniej budynku, w miejscu istniejgcego
garazu przeznaczonego do rozbidrki. Weranda w formie przeszklonego ryzalitu powiekszajacego
sale konferencyjna, posiada¢ bedzie 14,35m? powierzchni uzytkowej i 18,6m? powierzchni

zabudowy.
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5.4 Przebudowa i adaptacja piwnic

Przebudowa piwnic wigze sie z adaptacjg na barek kawowy i toalety i polega na wykonaniu
Scianek dziatowych murowanych wydzielajacych poszczegdlne pomieszczenia, wykonaniu
instalacji oraz aranzacji wnetrz. Konieczne jest takze wykonanie wydzielonej klatki schodowej
taczacej piwnice z wyzszymi kondygnacjami i bedacej jedyng drogg ewakuacyjng z poziomu
piwnicy. W zwiazku z tym na powierzchni ok. 10m? projektuje sie rozbiérke istniejacego stropu

ceglanego.

5.5 Przebudowa i adaptacja parteru

Przebudowa parteru obejmuje wykonanie scianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia,
wykonanie przeku¢ w $cianach istniejgcych (w $cianie wewnetrznej, w $cianie pdtnocnej i
wschodniej), obizenie podtogi w dawnej wozowni oraz wykonanie instalacji i aranzacji wnetrz, a
takze czesciowg przebudowe stropu nad parterem w zwigzku z koniecznos$cia wykonania
wewnetrznej klatki schodowej. Projektowana przebudowa zwigzana jest z adaptacjg parteru na
hol recepcyjny, wc dla 0oséb niepetnosprawnych, pokdj z tazienka oraz z adaptacjag wozowni na

sale konferencyjna.

5.6 Przebudowa i adaptacja pietra

Przebudowa pietra zwigzana jest z adaptacjg na pokoje goscinne z tazienkami. Projektowane
Scianki dziatowe wykonac jako lekkie gipsowo-kartonowe z konstrukcjg drewniang. Dodatkowo
projektuje sie czesciowg przebudowe stropu nad pietrem zwigzang z wykonaniem klatki

schodowe]j wydzielonej Scianami murowanymi gr.25cm.

5.7 Przebudowa i adaptacja poddasza

Przebudowa poddasza zwigzana jest z adaptacja na pokoje goscinne z tazienkami. Scianki
dziatowe projektuje sie jako gipsowo-kartonowe z konstrukcjg drewniang. Projektuje sie

wydzielenie z przestrzeni poddasza antresoli podzielonej na trzy oddzielne pokoje.

5.8 Uciazliwos¢ obiektu dla otoczenia — obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.lc pb o wymogu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
stwierdza sie, ze obiekt nie bedzie emitowaé hatasu oraz nie bedzie emitowaé zanieczyszczen
powietrznych (tj. nie przewiduje sie wykonania kottowni na paliwo state).

Obszarem oddziatywania przedmiotowej inwestycji jest dziatka nr 348. Obszar oddziatywania

inwestycji nie wykracza poza teren wtasnej dziatki.
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5.9 Wskazniki techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy

- powierzchnia zabudowy istn. budynku spichlerza - 140,53m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej dobudowy - 19,80m?
razem - 160,33m?

Powierzchnia uzytkowa

- powierzchnia uzytkowa istn. budynku spichlerza:

- piwnica - 59,24m’
- parter - 108,36m2
- pietro - 108,03m?
- poddasze - 64,88m°
- antresola - 10,68m>
- powierzchnia uzytkowa projektowanej dobudowy - 14,34m?
razem - 365,53m?
Kubatura
- kubatura istn.budynku spichlerza - 3575m’
- kubatura projektowanej dobudowy - 959m°
razem - 4534m3
6. Program uzytkowy obiektu
6.1 Sala szkoleniowo-konferencyjna

Urzadzenie sali szkoleniowej w pomieszczeniu dawnej wozowni nie ma alternatywy. Jest to
jedyne pomieszczenie, gdzie spetnione sg wymagania wysokosciowe dla przebywania ludzi w
wiekszych grupach. Jest to jedyne pomieszczenie, ktore spetnia warunek dwukierunkowej
bezposredniej ewakuacji na wypadek sytuacji zagrozenia ludzi. Dzieki dobudowie przeszklonej
werandy sala uzyska 54,3m% Nie ma w obiekcie innego miejsca, a zatem mozna przyjac, ze
koncepcja zawiera rozwigzania optymalne. Nalezy uwzgledni¢ specyficzny charakter szkolen.
Zajecia prowadzone w Domu Rekolekcyjnym bedg miaty charakter zwigzany z tresciami
religijnymi i réznymi aspektami z kregu duchowosci religijnej. Zajecia z reguty zaczynajg sie
modlitwg i koricza sie modlitwg. Sala szkoleniowa moze rowniez petni¢ funkcje miejscowej
kaplicy. W tym kontekscie dobudowa przeszkolonej werandy stworzy znakomitg architekture
wnetrza rozlegtego, nastonecznionego, o bogactwie kontrastow Swiatta i powigzanego

wzrokowo z przylegtym ogrodem.
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6.2 Hol recepcyjny

Usytuowanie holu recepcyjnego w przyziemiu po stronie bramy wjazdowej i podjazdu
odpowiada sekwencji dojscia do obiektu. Wejscie do holu wykorzystuje istniejgce drzwi
dwuskrzydtowe uzytkowane przez dziesigtki lat jako wejscie do obiektu. Hol wejsciowy petnic¢
bedzie funkcje zwigzang z obstugg przybywajacych uczestnikdw konferencji. Tu odbywac sie
bedzie powitanie gosci, obstuga recepcyjna i informacja o obiekcie, zakwaterowaniu i
programach zaje¢. Aranzacja wnetrza zaktada zachowanie elementéw konstrukcji stupdw,
mieczy, podciggow, belek stropowych i desek sufitowych z zatozeniem ich zakonserwowania i
scalenia kolorystycznego. Elementem uzupetniajgcym bytaby ekspozycja watkéw murowych z
cegly i kamienia. Podtogi powinny nawigzywaé do charakteru obiektu i zarazem uwzgledniac
wymagania konserwatorskie. Nie wyklucza sie wykonania podtdg z desek w czesciach
przedwejsciowych do pokoju mieszkalnego lub aneksu wypoczynkowego z ewentualng aplikacja

ptyt z polerowanego kamienia na ciggach komunikacyjnych.

6.3 Barek kawowy

Barek kawowy przewidziany jest jako miejsce, gdzie uczestnicy konferencji mogliby przyjs¢ na
czas przerw lub po zajeciach. Miejsce to ma szczegdlny charakter z uwagi na unikalne sklepienia
ceglane, kolebkowe i oryginalng atmosfere wnetrza piwnicy obiektu zabytkowego. Po renowacji
sklepienia, scian i po utworzeniu odpowiedniej podtogi powstatoby miejsce o duzej wartosci
artystycznej i historycznej. Wazng role w aranzacji spetniatoby os$wietlenie eksponujace

zabytkowe stropy, watki muréw kamiennych lub ceglanych na scianach.

6.4 Sanitariaty

Oprocz indywidualnych tazienek w pokojach goscinnych, przewiduje sie utworzenie
ogdlnodostepnych weztéw sanitarnych oddzielnie dla kobiet i mezczyzn. Toalete dla mezczyzn
zaprojektowano w piwnicy w sgsiedztwie barku kawowego. Toalete dla kobiet oraz dla osdb
niepetnosprawnych zaprojektowano w rejonie holu recepcyjnego. W sumie w obiekcie
powstatoby 9 tazienek przy pokojach mieszkalnych, w tym jedna przystosowana dla osdb

niepetnosprawnych oraz dwie toalety ogdlne.

6.5 Pokoje goscinne

tacznie w budynku przewiduje sie utworzenie 9 pokoi goscinnych o réznym charakterze i
roznym programie uzytkowym. Na parterze przewiduje sie utworzenie jednego pokoju

przeznaczonego dla osoby niepetnosprawnej. Z pokoju zapewniony bytby dostep do tazienki
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rowniez dostosowanej dla osoby niepetnosprawnej. Na pietrze powstatyby cztery pokoje z
tazienkami, a na poddaszu rowniez cztery pokoje z tazienkami i dodatkowymi powierzchniami
na antresolach. Przestrzenie te bylyby pofaczone z pokojami poddaszowymi dzieki czemu
uzyskatoby sie petng ekspozycje istniejacej wiezby dachowej. Przewiduje sie utrzymanie
charakteru obiektu tj. drewnianych podtég, wyeksponowanych elementow belek i stupdw
drewnianych, matych okienek w charakterze starego spichlerza, nowe aplikacje w postaci scian,
aranzacji tazienek i oswietlenia powinny stuzyé utrzymaniu ascetycznego klimatu z

poszanowaniem historii obiektu.

6.6 Pomieszczenia gospodarcze i techniczne

Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie obiektu wykorzystuje sie wszystkie mozliwe miejsca
na potrzeby niezbednych funkcji gospodarczych i technicznych. W piwnicy pod schodami
przewiduje sie utworzenie pomieszczenia techniczno-gospodarczego z przytaczem wody,
rozdzielaczami cwu oraz zasobnikami cieptej wody. Pomieszczenie to bedzie dodatkowo
wyposazone w zlew i regat na srodki czystosci. Na pietrze rowniez przewiduje sie lokalizacje
pomieszczenia porzgdkowego na sprzet porzgdkowy. Pracownicy gospodarczy posiadajg swoje

pomieszczenia socjalne w sgsiednim budynku domu parafialnego.

7. Dostep dla 0sdb niepethosprawnych

7.1 Pochylnia

W zwigzku z obnizeniem podtogi w sali szkoleniowej oraz obnizeniem tarasu ziemnego
przylegtego do tej sali projektuje sie pochylnie zjazdowa o spadku 6%, umozliwiajacq dostep

osobom niepetnosprawnym na poziom podtogi sali.

7.2 Podnosnik schodowy

Dla umozliwienia wjazdu z poziomu terenu na poziom holu recepcyjnego przewiduje sie
wyposazenie obiektu w podnosnik schodowy. Jest to urzadzenie w formie siodetka
poruszajgcego sie wzdtuz poreczy schodowej. Porecz umiesci¢c we wnece w Scianie w celu

zachowania wymaganego przejscia na biegu schodowym -1,2m.

7.3 Woc dla osoby niepetnosprawnej

W sasiedztwie holu recepcyjnego lokalizuje sie wc dla osoby niepetnosprawnej wyposazone w

specjalng muszle ustepowgq oraz standardowe pochwyty state i ruchome umozliwiajgce dostep
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do muszli ustepowej i umywalki. Rdwniez lustro nad umywalka powinno mie¢ pochylenie

umozliwiajgce korzystanie przez osobe poruszajgcg sie na wozku.

7.4 Pokoj dla osoby niepetnosprawnej

Z holu recepcyjnego przewidziany jest dostep do pokoju mieszkalnego dla osoby
niepetnosprawnej. Drzwi wejsciowe o szerokosci 90cm umozliwiajg wjazd na wdzku. Przestrzen
miedzy tézkami pozwala na swobodny obréot wdézka. Przy pokoju przewidziano tazienke z

wyposazeniem dla osoby niepetnosprawnej.

8. Ochrona konserwatorska-remont obiektu

8.1 Kwalifikacja spichlerza jako obiektu chronionego

Spichlerz nie jest obiektem wpisanym na liste zabytkéw Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Decyzjg z dnia 08.10.1981. do rejestru zabytkédw wojewddztwa warminsko-
mazurskiego wpisano dziatke geodezyjng nr 348, czyli caty obszar Diecezjalnego Domu
Rekolekcyjnego w Hartowcu oraz fragment dziatki nr 306 tj. aleje dojazdowa. Budynek
spichlerza nie jest zatem objety ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkdéw.
Jednoczesnie w zaleceniach konserwatorskich WKZ z dnia 15.02.2017. podano wskazania

dotyczgce ochrony pierwotnej substancji oraz wystroju i wyposazenia obiektu.

8.2 Zatozenia ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z wytycznymi WKZ ochronie podlega usytuowanie budynku, bryta, ksztatt oraz
rozmieszczenie otworow elewacyjnych, detal architektoniczny oraz sposéb wykonczenia
elewacji, rozwigzania materiatowe i kompozycyjne. Nie dopuszcza sie rozbudowy w sposéb
zacierajgcy forme pierwotnej bryly oraz zaktécajacy historyczny widok. Elementy
nowoprojektowane jak ganki, wiatrotapy i tarasy powinny by¢ wykonane w sposob pozwalajgcy
przywroci¢ pierwotng bryte obiektu np. z drewna. Nie dopuszcza sie docieplenia elewacji,
natomiast dopuszczalna jest wymiana lub przywrdcenie pokrycia dachowego, dokonanie
napraw i docieplenia stropéw, wymiana obrdbek blacharskich, wykonanie napraw wyposazenia
budynku, wykonanie wtérnych S$cianek dziatowych, wykonanie instalacji elektrycznych,
hydraulicznych, wentylacyjnych, kanalizacyjno-sciekowych i wodociggowych. Szczegdtowe

zatozenia ochrony konserwatorskiej podano w w/w wytycznych WKZ.
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8.3 Rozbidrka wspdtczesnych dobuddéwek

Przewiduje sie rozbiérke garazu istniejgcego jako dobuddwka do spichlerza od strony
wschodniej. Przewiduje sie ponadto rozebranie dobuddéwki nad zejsciem do piwnicy od strony
elewacji potudniowej. Proponuje sie ponadto rozebranie czesci zamurowan dawnych otwordow

okiennych i odtworzenie okien.

8.4 Naprawa wiezby dachowej

Wiezba dachowa powinna by¢ poddana renowacji poprzez jej oczyszczenie i zakonserwowanie

oraz uzupetnienie brakujgcych elementéw.

8.5 Zabezpieczenie konstrukcji obiektu

8.5.1 Zabezpieczenie murdéw — Sciagi

Sciany zewnetrzne wykazujg znaczna ilo$¢ peknieé¢ konstrukcyjnych. Pekniecia te przebiegaja
pionowo lub ukosnie. W partiach nad otworami drzwiowymi lub w rejonie otworéw okiennych
widoczne sg odspojenia w ksztafcie trojkgtow. Pekniecia Swiadczg o braku stabilnosci
konstrukcyjnej obiektu. Wynika to z nieprawidtowych zatozen w czasach powstania obiektu.
Takim przyktadem jest usytuowanie sklepionej tukowo bramy do wozowni na skraju obiektu.
tuk nadbramowy przenosi obcigzenia z pietra od stropu i Scian, ale wywotuje sktadowsg site
pozioma. W sytuacji braku wiencéw usytuowanie otworu na skraju obiektu skutkuje
zarysowaniem sie partii nadbramowej. Inne pekniecia przebiegajg na liniach miedzy otworami
okiennymi lub drzwiowymi. Relatywnie w dobrym stanie sg sciany szczytowe jako nieobcigzone
stopami, a powigzane ankrami z strukturg nosng wewnatrz obiektu. Niezbedne jest
wprowadzenie stalowych $ciggéw pozwalajacych na zabezpieczenie $cian podtuznych. Sciagi
nalezy wykona¢ dwustronnie tj. od zewnatrz i od wnetrz budynku zgodnie z rysunkami branzy

konstrukcyjnej.

8.5.2 Zabezpieczenie p.poz. i przeciw korozji biologicznej konstrukcji drewnianej

Istniejgce elementy konstrukcji drewnianej budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciw pozarowo
oraz przeciw korozji biologicznej za pomocg preparatdw impregnujacych ogniochronnych i

biobdjczych.
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8.6 Zabezpieczenie przeciwwigociowe i przeciwwodne

Przyczyng zawilgocenia murow moze by¢ podsigkanie wody na skutek sptywu wody opadowej
po terenie w kierunku budynku oraz podnoszenie wody w naczyniach wtoskowatych cegty na
skutek utrzymywania sie wilgoci w gruncie (kapilarnos¢ muréw). Przed wykonaniem izolacji
pionowej i poziomej muréw podwalinowych i piwnicznych nalezy wykonaé zabezpieczenia
konstrukcyjne tak, aby prowadzenie wykopu wzdiuz Scian nie doprowadzito do zagrozenia
obiektu lub ludzi. Zabezpieczenie scian wykonaé przy pomocy srodkéw do izolacji pionowe;j i
poziomej (powtoki zewnetrzne oraz srodki przeznaczone do iniekcji tj. nasgczania $cian i

tworzenia skutecznych przepon).

8.7 Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej

Wymog zachowania historycznych detali sktania do zachowania istniejgcych bram. Brama do
wozowni moze by¢ zachowana jako drewniana dwuskrzydtowa brama z desek, natomiast
wewnatrz nalezy wykonac¢ zabudowe przeszklong z drzwiami w standardzie zapewniajgcym
ochrone termiczng budynku. Nalezy réwniez zachowac¢ i poddaé¢ renowacji istniejgce
dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe na parter. W otwdr drzwiowy od wewnatrz nalezy wstawic
drzwi przeszklone o odpowiednim wspdtczynniku przenikania ciepta.

Na podstawie badan architektonicznych wykonanych w lipcu 2017r. mozna stwierdzi¢, ze okna
znajdujgce sie w obiekcie, nie sg oknami historycznymi. W obiekcie wystepuja dwa rodzaje
okien: w czesci dawnego magazynu zbozowego, w przyziemiu i na pierwszym pietrze wystepujg
okna krosnowe jednoramowe nieotwierane z pojedynczg szybg. W piwnicy wystepuja okna
skrzynkowe dwuskrzydtowe.

Wszystkie okna znajdujg sie w ztym stanie technicznym uniemozliwiajgcym ich dalsza
eksploatacje. Ze wzgledu na niski standard i duzy stopien zuzycia stolarki okiennej projektuje
sie jej wymiane na nowg w oparciu o inwentaryzacje rysunkowo-pomiarowg i badania
konserwatorskie. Nowg stolarke okienng projektuje sie jako drewniang wykonang na wzor
stolarki istniejgcej, jednoramowg ze szkleniem w standardzie odpowiednim dla ochrony

termicznej i akustycznej budynku.
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8.8 Dobudowa werandy w aspekcie ochrony bryty budynku

Ze wzgledow uzytkowych niezbedne jest dobudowanie werandy o powierzchni uzytkowej
14,35m” powiekszajgcej sale konferencyjna. Dobudowe projektuje sie przy Scianie wschodniej
spichlerza w miejscu istniejgcego garazu przeznaczonego do rozbioérki. Catkowicie przeszklona

weranda nie bedzie zaktdcac istniejgcego widoku budynku.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Przepisy Prawa budowlanego art.5 zwalniajg z obowigzku ustalania charakterystyki
energetycznej budynki podlegajagce ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdéw i

opiece nad zabytkami.

9.1 Termomodernizacja

Ze wzgledu na ochrone konserwatorskg budynku nie przewiduje sie ocieplenia elewacji od
zewnatrz. Projektuje sie ocieplenie Scian od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi twardymi do
stosowania wewnatrz budynku, typu ptyty Multipor (beton komdrkowy) lub ptyty klimatyczne
Calsitherm (silikat wapienny). Grubos¢ ptyt dobrano w zaleznosci od grubosci Sciany istniejgcej -
5cm (parter, | pietro) oraz 10cm (poddasze, antresola).

Aktualny poziom strat ciepta:

Obecnie przegrode termiczng $cian zewnetrznych tworzg nastepujgce warstwy:

- tynk wewnetrzny -1.5cm A=0.70
- §ciana z cegly ceramicznej petnej - 51, 38, 25cm A=0.77
- tynk zewnetrzny -2.0cm A=0.82

Wspotczynnik Uy oblicza sie ze wzoru:
B 1
" RI+R2+R3
R— opodr cieplny przegrody. Stanowi on iloraz grubosci przegrody i wspodtczynnika
przenikania ciepta dla danego materiatu.

gdzie:

Rtynkwewn. = O(;L’;OS = 0,02
0,51

RcegfaSl = 0’77 = 0,66
0,38

RcegfaBS = 0,77 = 0,49
0,25

RcegfaZS = 0’77 = 0,32

Rtynkzewn. = 0’02 = 0,02

082
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Uks1 = 1 = L =1,43
0,02+0,66+0,02 0,7
1 1
Uiz = = =1,
0,02+0,49+0,02 0,53
1 1
Ugas = ,

0.024032+0.02 036

Whiosek: Istniejgca $ciana jako przegroda termiczna nie spetnia aktualnych wymagan
normowych w zakresie ochrony cieplne;.

Dobdr grubosci warstwy ocieplajgcej oparto o nastepujace obliczenie przegrody:

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przyjetych materiatéw termoizolacyjnych wynosi:

- ptyty termoizolacyjne Multipor A =0.042

0,10
R Multipor 10cm = m = 2,38
0,05
R Multipor 5cm = 0’042 = 1,19
1 1
Us: = = =0,
0,02+0,66+0,02+1,19 1,89
Uiss = ! = ! =0,58
0,02+0,49+0,02+1,19 1,72
Uizs = ! ! 0,36

0.02+032+0.024238 274

Po ociepleniu istniejgce sciany nadal nie bedg spetnia¢ aktualnych wymagan normowych w
zakresie ochrony cieplnej, ale ich ocieplenie znacznie poprawi warunki cieplne i zmniejszy

koszty ogrzewania obiektu.

10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek dawnego spichlerza adaptowany na dom rekolekcyjny z miejscami noclegowymi
znajduje sie na dziatce nr 348 w Hartowcu. Powierzchnia dziatki wynosi 3,2720ha,
powierzchnia zabudowy budynku 160,33m”. Powierzchnia uzytkowa wynosi 381,22m?.
Budynek posiada piwnice, parter, pietro, poddasze uzytkowe oraz antresole. Na pietrze,
poddaszu i antresoli zaprojektowano pokoje mieszkalne z fazienkami, na parterze hol
recepcyjny, jeden pokdj mieszkalny, toalete oraz sale szkoleniowg na mniej niz 50 osdb. Na
antresoli znajdowac sie bedg dwa pomieszczenia mieszkalne dostepne z pokoi na poddaszu
oraz pomieszczenie z wyjsciem na dach, bedace strychem nieuzytkowym. W piwnicy
znajdowac sie bedzie barek kawowy i toalety ogélnodostepne. W projektowanej dobudowie —

werandzie zlokalizowana bedzie czes$¢ sali konferencyjnej. W budynku zaprojektowano
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wydzielong klatke schodowg w konstrukcji zelbetowej. Klatka schodowa wydzielona jest
drzwiami w klasie EI30. Dach skoény, pokryty dachéwka ceramiczng. Sciany zewnetrzne
murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 51cm na parterze, gr. 38cm na pietrze i gr.25cm na
poddaszu. Stropy drewniane belkowe. Wiezba dachowa drewniana. Fundamenty w formie
taw ceglano-kamiennych.

Ze wzgledu na to, ze wysokos¢ budynku, uwzgledniajac kondygnacje podziemng zaliczong do

ZL, wynosi ponad 12m, zalicza sie go do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Konstrukcja nosna budynku wykonana jest z drewna. Ze wzgledéw konserwatorskich w
budynku majg pozostaé¢ widoczne drewniane elementy konstrukcji nosnej tj. stupy, miecze i
belki stropowe, a takze drewniane, zabytkowe deski podtogowe, deski sufitowe i okfadziny
schoddéw z desek na konstrukcji betonowe;.

W elementach konstrukcyjnych oraz statych elementach wystroju i wyposazenia wnetrz nie
bedg wystepowaé materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego sg silne dymigce lub
toksyczne. Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody grzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Na drodze ewakuacyjnej nie bedg wystepowaty

materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek dawnego spichlerza adaptowanego na cele osrodka rekolekcyjnego zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLV. Liczba miejsc noclegowych w budynku wynosi¢ bedzie 22. Na
kazdej kondygnacji mieszkalnej przewiduje sie przebywanie mniej niz 20 osdéb. Sala
szkoleniowa na parterze bedzie przeznaczona dla mniej niz 50 osob i zalicza¢ sie bedzie do

kategorii ZLIll zagrozenia ludzi.

10.4. Obcigzenie ogniowe

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen nie przekroczy 500 MJ/ m?.

10.5. Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem i nie ma tez potrzeby

wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.
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10.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku kategorii ZL V o facznej wysokosci kondygnacji ZL
(nadziemne i podziemna) przekraczajacej 12m —wymagana ,B”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku (klasa ,,B”) wynosi:

- gtéwna konstrukcja nosna — R120

- konstrukcja dachu —R30
- stropy —REI6O
- $ciana zewnetrzna —EI60
- Sciany wewnetrzne —EI30
- przykrycie dachu —RE30

Ze wzgledu na to, ze nie ma mozliwosci spetnienia wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku (istniejgca drewniana
konstrukcja budynku), zostata opracowana ekspertyza techniczna okreslajgca rozwigzania

zamienne w celu uzyskania odstepstwa komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarne;j.

10.7. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego kategorii ZL Vi ZL
Il wynosi 5.000m? - nieprzekroczona. Ze wzgledu na podziat budynku na rézne kategorie

zagrozenia ludzi, wystepowaé w nim beda trzy strefy pozarowe:

ZL 1 — o powierzchni catkowitej 54,3m?
LV — o powierzchni catkowitej 324,8m?*
Piwnica — o powierzchni catkowitej 64,8m?>
10.8. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich

Budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 4,3m od granicy dziatki. Odlegtos¢ od budynku plebanii
usytuowanego na tej same] dziatce wynosi 19,5m. Odlegtos¢ od obiektdw na dziatkach

sgsiednich spetnia wymagania przepisow bezpieczenstwa p.poz.
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10.9. Ewakuacja

Jedyng pionowg droge ewakuacji z budynku stanowi wydzielona klatka schodowa usytuowana
centralnie. Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZLV przy jednym dojsciu — 10m
spetniona. Klatka schodowa wydzielona na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie EI30.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych na kondygnacjach mieszkalnych — pietro i
poddasze, przeznaczonych dla mniej niz 20 osdb - wynosi 1,2m. Wyjscie z klatki schodowej
prowadzi wprost na zewnatrz budynku. Na parterze dodatkowo istnieje mozliwos¢ ewakuacji
bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi istniejgce. Z sali szkoleniowej prowadzg dwa
wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 90cm w Swietle przejscia bezposrednio na zewnatrz
budynku oraz jedno o szerokosci 90cm na droge ewakuacyjng. Diugos¢ przejscia

ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40m.

10.10. Zabezpieczenie p. pozarowe instalacji

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI30. W obiekcie przewidziano gtéwny wytgcznik pragdu w rejonie wyjscia
z budynku. Kazde z pomieszczen obiektu bedzie wyposazone z wentylacje grawitacyjna.
Dodatkowo sala w przyziemiu bedzie wyposazona w instalacje wentylacji mechanicznej.
Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno - zapalnych i nie

bedga sie taczy¢ z innymi pomieszczeniami.

10.11. Dobor urzadzen p. pozarowych

Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego oraz instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji naziemnej — 3 sztuki w budynku. Zaprojektowano
osSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne 2 lux w sali szkoleniowej, na klatce schodowej i na
korytarzach stanowigcych drogi ewakuacyjne, ktére w wypadku zaniku napiecia
podstawowego zapewni czas $wiecenia co najmniej 2h. Na klatce schodowej zaprojektowano
instalacje oddymiajaca — klapa dymowa o powierzchni czynnej min.5% powierzchni
obliczeniowej klatki schodowej. Funkcje naptywu powietrza kompensacyjnego petni¢ beda
automatycznie otwierane drzwi faczace klatke schodowg z przestrzenig zewnetrzna.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zabezpieczajg dwa hydranty
zewnetrzne w odlegtosci do 75m od budynku o $rednicy 90mm potaczone z wiejska siecia

wodociggowa. Wymagana wydajnosc z jednego hydrantu wynosi 10 dm?/s.
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10.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek wyposazony bedzie w odpowiednig liczbe gasnic zgodnie z wymogiem zapewnienia
iloéci masy érodka gasniczego 2kg (zawartego w gasnicach) na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej (tgcznie to minimum 6kg Srodka gasniczego).

Gasnice nalezy umiesci¢ na kazdej kondygnacji na korytarzach, w miejscach odpowiednio

oznaczonych i fatwo dostepnych.

10.13. Drogi pozarowe

Droga dojazdowa do budynku spetnia wymagania dla drogi pozarowej.

11. Uwagi koncowe

111 Atesty materiatowe

Projektant zaprojektowat, a wykonawca stosowac bedzie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje badz certyfikat

zgodnosci PN lub aprobate techniczna.

11.2 Zagadnienia BHP

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych,
wyd. przez MB i PMB, a takze ITB -Warszawa 1990 .,

- rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U.Nr.13 z dnia
10.04.1972r.),

- z uwagi na to, ze w projekcie przewidywane sg prace przy ktérych niezbedne jest
postawienie i praca na rusztowaniach - wymagane jest sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie,

- rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
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12. Konstrukcje budowlane

12.1 Ogdlna charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych

Istniejgcy budynek dawnego spichlerza jest w dos¢ ztym stanie technicznym. Projektowane
rozwigzania konstrukcyjne majg na celu wzmocnienie budynku i przystosowanie go do nowej
funkcji osrodka rekolekcyjnego. W ramach remontu przewiduje sie:

- podbicie fundamentow,

- wzmocnienie drewnianych stropow

- wzmocnienie i zabezpieczenie Scian zewnetrznych.

W ramach przebudowy zwigzanej z nowg funkcja i nowym uksztattowaniem wnetrz
zaprojektowano:

- wykonanie nowej zelbetowej klatki schodowej,

- przekucie stropu nad piwnicg w celu wykonania klatki schodowej,

- przekucie otworu 5x3,2m w $cianie zewnetrznej w celu powiekszenia sali konferencyjnej,

- przekucia otworéw drzwiowych w scianach zewnetrznych i wewnetrznej,

- przebudowe stropéw nad piwnicg, nad parterem i nad | pietrem,

- przebudowe wiezby dachowej (okna potaciowe i wykusze okienne),

- dodatkowy strop nad poddaszem.

Do remontu i przebudowy zastosowano materiaty tradycyjne — drewno, stal.

Dobudowe zaprojektowano jako przeszklong na konstrukcji z elementéow stalowych i

drewnianych na podmurdwce z pustakéw ceramicznych.

12.2 Warunki geologiczne posadowienia obiektu - kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na proste warunki gruntowo —wodne, niewielkie rozmiary i nieskomplikowany
uktad konstrukcyjny przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu.

Wedtug opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GEOXX sp. z 0.0. z Olsztyna w sierpniu
2017r., warunki gruntowo-wodne na terenie dziatki nr 348 w Hartowcu s3 proste i
projektowany obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntéw nosnych.
Grunty na obszarze planowanej inwestycji zaliczono do dwdch warstw geologicznych:

warstwa geotechniczna | — holocenskie nasypy niekontrolowane (piaski drobnoziarniste
humusowe 15=0,40, piaski Srednioziarniste 1p=0,40, pospétki 1p=0,40, piaski gliniaste 1,=0,20),
warstwa geotechniczna Il — plejstocenskie morenowe grunty niespoiste (piaski drobnoziarniste
Ip=0,60, piaski gruboziarniste 1p=0,50, zwiry 1p=0,50, gliny piaszczyste 1,=0,10).

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 5m.
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12.3 Fundamenty

Na podstawie odkrywek fundamentowych wykonanych przez firme GEOXX sp. z 0.0. z Olsztyna
w sierpniu 2017r. stwierdzono, ze fundament istniejgcy sktada sie z kamieni monolitycznych ze
spoiwem oraz warstwy betonu. Gtebokos$¢ posadowienia wynosi okoto 60cm ponizej podtogi
piwnicy. Ze wzgledu na przewidywane zwiekszone obcigzenia uzytkowe w obiekcie projektuje
sie wzmocnienie istniejgcych fundamentéw poprzez podbicie ich betonem C20/25 zbrojonym
pretami @10. Podbijanie wykonywa¢ etapowo odcinkami co ok.1m. Fundament pod dobudowe
projektuje sie jako zelbetowy monolityczny posadowiony na gtebokosci 1,1m ponizej terenu

wokot budynku. Rzut fundamentdw istniejgcych i projektowanych pokazano na rysunku K/1.

12.4 Sciany nosne

Scianami noénymi w budynku sg zewnetrzne $ciany podtuzne (0§ ,A” i ,D”) oraz $ciana
poprzeczna wewnetrzna (0$ ,3”). Sciany wykonane sg z cegly ceramicznej petnej i posiadaja
grubosc¢ 64, 51, 38 i 25cm. Sciany wykazuja znaczna iloé¢ peknieé konstrukcyjnych. Pekniecia te
przebiegaja pionowo lub ukosnie. W partiach nad otworami drzwiowymi lub w rejonie otworow
okiennych widoczne sg odspojenia w ksztatcie trojkgtow. Pekniecia Swiadczg o braku stabilnosci
konstrukcyjnej obiektu. Wynika to z nieprawidtowych zatozen w czasach powstania obiektu.
Takim przyktadem jest usytuowanie sklepionej tukowo bramy do wozowni na skraju obiektu.
tuk nadbramowy przenosi obcigzenia z pietra od stropu i Scian, ale wywotuje sktadowsg site
pozioma. W sytuacji braku wieAcéw usytuowanie otworu na skraju obiektu skutkuje
zarysowaniem sie partii nadbramowej. Inne pekniecia przebiegajg na liniach miedzy otworami
okiennymi lub drzwiowymi. Ze wzgledu na wystepujace pekniecia, niezbedne jest
wprowadzenie $ciggéw stalowych z pretow @16 pozwalajgcych na zabezpieczenie wszystkich
écian zewnetrznych. Sciagi nalezy wykonaé dwustronnie tj. od zewnatrz i od wnetrz budynku
zgodnie z rysunkami nr K/8-K/11. W S$cianie wschodniej projektuje sie wykucie otworu o
wymiarach 5x3,2m. Belki nadprozowe wykona¢ z trzech profili stalowych C240 opartych na
stupach zelbetowych. Przekucie nalezy wykona¢ etapowo: w | etapie wykonac przekucia na
belki stalowe i stupy, w Il etapie zala¢ stupy i osadzi¢ belki, w Il etapie wykué otwdr pomiedzy
stupami i belkami. Nadproze nad otworem drzwiowym w $cianie pétnocnej wykonac¢ z trzech

belek stalowych C140, opartych na betonowych poduszkach zgodnie z rysunkiem nr K/10.



36

12.5 Stropy

Strop nad piwnicg

Strop nad piwnicg wykonany jest w formie sklepien kolebkowych, przekrywajacych trzy nawy w
uktadzie podtuznym. Kolebka wykonana jest z cegly ceramicznej petnej gr. sklepienia 12cm. W
zwigzku z projektowang klatkg schodowg nalezy wyku¢ otwér w stropie o wymiarach
o0k.270x340cm. Wycieta kolebka oparta bedzie na belce 7Zelbetowej wspartej na
nowoprojektowanych scianach nosnych. Zamierzenia przebudowy stropu nad piwnicg

pokazano na rysunku K/2.

Strop nad parterem

Strop nad parterem posiada konstrukcje belkowo — ptatwiowga. Belki stropowe o wysokosci
23cm i szerokosci 20cm opierajg sie na ptatwiach podtuznych o wymiarach 26x23cm. Stan
techniczny ogdlny —dobry, z wyjgtkiem czesci stropu nad dawng wozownig. Ze wzgledu na
zwiekszenie obcigzen projektuje sie wzmocnienie belek stropowych poprzez nadbitki drewniane
2x8x12cm. W miejscu projektowanej klatki schodowej nalezy wycigé¢ belki stropowe o dt. ok.
5m. Ze wzgledu na zty stan techniczny stropu nad d.wozownig (silne ugiecie w skali zagrazajacej
katastrofg budowlang, zniszczenie przez owady), projektuje sie jego przebudowe z
zastosowaniem belek stalowych 1200. Ptyte stropowg wykonac z betonu C20/25 gr.12cm ze
zbrojeniem z pretéw stalowych @12. Zasade przebudowy stropu nad parterem pokazano na

rysunku K/3.

Strop nad pietrem

Strop nad pietrem posiada konstrukcje analogiczng jak strop nad parterem, tj. konstrukcje
belkowo — ptatwiowgq. Ptatwie, petnigce role belek gtéwnych, opierajg sie na czterech stupach i
na Scianach szczytowych spichlerza. Sg to belki drewniane o wysokosci 26 cm i szerokosci 23
cm. Ze stupow wyprowadzone sg miecze podpierajgce ptatwie oraz poprzecznie podpierajgce
belki stropowe oparte na tych stupach. Na pfatwiach, w uktadzie poprzecznym, utozone sg belki
stropowe o wymiarach 23x20cm. Analogicznie jak dla stropu nad parterem projektuje sie
wzmocnienie belek stropowych poprzez nadbitki drewniane 2x8x12cm. W miejscu
projektowanej klatki schodowej nalezy wycig¢ belki stropowe o df. ok. 5m.

Zasade przebudowy stropu nad pietrem pokazano na rysunku K/4.
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Strop nad poddaszem

Strop nad poddaszem projektuje sie jako drewniany z belek 12x12cm w rozstawie co ok.80cm
opartych na istniejgcych belkach-jetkach wiezby dachowej 15x18cm. Nad klatkg schodowg
projektuje sie strop zelbetowy. Zasade przebudowy stropu nad poddaszem pokazano na

rysunku K/5.

12.6 Konstrukcja dachu

Istniejgca wiezba dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Przebudowa wiezby dachowej
polega na wykonaniu wykuszy okiennych z dachami pulpitowymi. Nalezy wzmocnié¢ wiezbe
poprzez dodanie dodatkowych ptatwi o wymiarach 15x15cm i nadbitek 2x3x15¢cm mocowanych

pod ptatwig kalenicowg. Przebudowe wiezby dachowej pokazano na rysunku nr K/6.

12.7 Klatka schodowa

Zaprojektowano klatke schodowa do wykonania w konstrukcji zelbetowej zbrojonej pretami
stalowymi @12 w rozstawie co 12cm. Zbrojenie zalewaé betonem C20/25. Oparcie biegdw na
projektowanych $cianach murowanych gr.25cm w osiach 2a i 3a poprzez zebra poprzeczne

25x30/35cm. Szczegoty pokazano na rysunku K/7.

Opracowat:

mgr inz. Ludwik Matusiewicz
upr. nr 21/Gd/2002
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13. Instalacje sanitarne

131 Instalacja kanalizacji deszczowej

Woda opadowa z dachu istniejgcego budynku odprowadzana jest obecnie poprzez cztery
rury spustowe na teren wokét budynku, co przyczynia sie do zawilgocenia scian piwnicy. W
ramach projektowanego remontu i rozbudowy przewiduje sie wykonanie instalacji
kanalizacji deszczowej w celu odprowadzania i retencjonowania wody deszczowej z dachu, a
takze z utwardzonej drogi dojazdowej i stanowisk parkingowych. Woda opadowa z drogi i
parkingu przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego bedzie oczyszczana w studni
wyposazonej w separator lamelowy. Woda retencjonowana bedzie w szczelnym zbiorniku
betonowym wyposazonym w czujke poziomu zapetnienia i pompe zatapialng. Woda ze
zbiornika wykorzystywana bedzie do podlewania ogrodu.

Bilans sciekdow opadowych retencjonowanych wyniesie:

zlewnia ,A” — dach

- powierzchnia zlewni F=(203+25)m?x1,00= 228m?

- wysokos$¢ opadu rocznego H=550mm
- wsp. sptywu powierzchniowego dla dachu y=1
- czas miarodajny tm=15min

- natezenie deszczu miarodajnego gm= 130dm>/(s-ha)

zlewnia ,B” —droga

- powierzchnia zlewni F=409m?x0,80= 327,2m”*

wysokos¢ opadu rocznego

wsp. sptywu powierzchniowego dla dachu
czas miarodajny

natezenie deszczu miarodajnego

zlewnia ,C” — parking azurowy

powierzchnia zlewni

wysokos¢ opadu rocznego

wsp. sptywu powierzchniowego dla dachu
czas miarodajny

natezenie deszczu miarodajnego

zlewnia ,D” —taras przed dobudowa

powierzchnia zlewni

wysokos¢ opadu rocznego

wsp. sptywu powierzchniowego dla dachu
czas miarodajny

natezenie deszczu miarodajnego

H=550mm

y=1

tm=15min

gm= 130dm>/(s-ha)

F=118m?’x0,50= 59m>
H=550mm

y=1

tm=15min

dm= 130dm?/(s-ha)

F=70m?x0,60= 35m"’
H=550mm

y=1

tm=15min

qm= 130dm>/(s-ha)



39

F dla zlewni ,A,B,C,D”: 228 + 327 + 59 + 35 = 649 m?

Natezenie przeptywu deszczu miarodajnego w zlewni ,A”, ,,B”, ,,C”, ,D” wyniesie:

Q=qmxF

Q=130dm>/(s-ha) x 0,0649ha=8,437dm>/s x 15 x 60s = 7.593,30dm> = 7,59m".

Przyjeto zbiornik retencyjny o pojemnosci 8m?>.

Rurociggi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, tgczonych na
uszczelki gumowe, o S$rednicach 160 i 200. Zastosowaé nalezy rury o gtadkich
powierzchniach, o sztywnosci obwodowej SN4. Rurociggi uktadaé¢ na podsypce z gruntu
piaszczysto-zwirowego grubosci 20cm w uprzednio przygotowanym wykopie i z
wyprofilowanym spadkiem wg rysunkow profili. Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem
wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta systemu rur. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ oraz oznaczy¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami BHP. Wykopy w obrebie drég
i parkingdw zasypac¢ gruntem niewysadzinowym i odpowiednio zagesci¢. Usytuowanie
rurociggdw pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu, planszy zbiorczej
uzbrojenia terenu oraz na rysunku profili kanalizacji deszczowej. Na terenie tarasu przed
dobudowang salg konferencyjng zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ACO-DRAIN z
rusztem stalowym szerokosci 20cm. Odwodnienie drogi i stanowisk postojowych
zaprojektowano poprzez typowe wpusty uliczne z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m i koszem na
nieczystosci. Na wpustach przewiduje sie osadzenie krat typu ciezkiego D400kN z zawiasami i
ryglami. Studnie kanalizacji deszczowe] przyjeto jako betonowe o srednicy 1000mm oraz
PVC o srednicy 425mm. Studnie usytuowane w drodze nalezy zaopatrzy¢ we witazy zeliwne
typu ciezkiego (D400), studnie usytuowane na trawnikach lub chodnikach we wtazy typu
lekkiego (A15). Kregi powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe. Wszystkie studnie
wyregulowaé¢ wedtug projektowanych nawierzchni. Posadowienie studni wykonac¢ na
podsypce z gruntu piaszczysto-zwirowego, grubosci 10cm. Studnie beda posiadac osadniki o

gtebokosci 0,5m.

13.2 Instalacja wody zimnej

W istniejgcym budynku dawnego spichlerza nie ma instalacji wodociggowej. W ramach
inwestycji projektuje sie przytgcze wody @40 z wodomierzem zlokalizowanym w piwnicy
budynku. Zawér gtéwny wody zaprojektowano w pomieszczeniu wodomierza Zastosowacd

przewody wodociggowe Pel6 i Pel4 taczone na ztgczki systemowe zaciskowe.
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Wewnetrzng instalacje wodociggowa tworzy¢ beda odcinki poziomdéw rozprowadzajgcych
wode do piondw, zawory podpionowe, piony wodociggowe i elementy ,gatgzek”
doprowadzajgcych wode do punktéw poboru tj. zlewdw, umywalek, kabin natryskowych itd.
Uktad poszczegdlnych elementéw instalacji wodociggowe] pokazano na rysunkach rzutow
poszczegdlnych kondygnacji.

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe:

Lp. Punkty czerpane llos¢ Normatywny wyptyw Sdn
[dem?®/s] [dem®/s]

1 Sptuczki zbiornikowe 11 0,13 1,43
2 Zlewy 3 0,14 0,42
3 Umywalki 11 0,14 1,54
4 Natryski 9 0,30 2,70
5 zawor czerpany 3 0,15 0,45
RAZEM 6,54

q=1,7x(6,54)>*"-0,70=1,7 x 1,48 - 0,70 =1,82 dm’/s
gs= 2,77 dm*/s -1/h

Instalacja hydrantowa

W budynku projektuje sie 3 hydranty wewnetrzne Hp25, po jednym na kazdej kondygnacji
przeznaczonej na staty pobyt ludzi: na parterze, | pietrze i poddaszu. Hydranty bedg
podtgczone do odrebnej gatezi instalacji wody zimnej.

Zapotrzebowanie wody na cele p.pozarowe:

Lp. Hydrant wewnetrzny DN25 llos¢ Normatywny wyptyw Sdn
[dem?®/s] [dem®/s]
1 parter 1 1,0 1,0
2 | pietro 1 1,0 1,0
3 poddasze 1 1,0 1,0
RAZEM 3,0
13.3 Instalacja wody cieptej

Projektuje sie instalacje cieptej wody uzytkowej z doprowadzeniem wody do punktow
odbioru tj. umywalek, zlewdw, natryskéw i baterii wannowych od zasobnika cieptej wody z
grzatkg elektryczng znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Zastosowac
zasobnik zasilany grzatka o mocy 13,5kW. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac
jako instalacje cyrkulacyjna.

Zuzycie cieptej wody — 501/0s/d — 50l x 220s = 1.100l/d
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13.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W istniejgcym budynku nie ma wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. W ramach
remontu zaprojektowano instalacje ztozong z piondéw sanitarnych z rur PCV 110 mm i
poziomow podpodtogowych PCV 110mm podtgczonych do kanalizacji sanitarnej PVC 160mm
pod podfogg piwnicy wyprowadzajgcej scieki sanitarne do studni kanalizacyjnej S1 na
zewnatrz budynku. W studni S1 $cieki sanitarne przepompowywane bedg na wyzszy poziom i
ttoczone kanatem ttocznym do studni rozpreinej usytuowanej w drodze dojazdowej na
projektowanej w dalszym etapie sieci gminnej. Do czasu wybudowania sieci gminnej Scieki
odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego, szczelnego, betonowego o pojemnosci
10m’ usytuowanego na terenie dziafki.

Pojemnoé¢ zbiornika: V=220s6b x 1101/dobe x 4dni=9.680= 9,68m".

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej (wg PN-92/B-01707)

Lp. Punkty czerpane llos¢ Réwnow. odptywu AWS YAWS
1 Sptuczki zbiornikowe 11 2,5 27,5
2 Zlewy 3 1,0 3,0
3 Umywalki 11 0,5 5,5
4 Natrysk 9 1,0 9,0
5 Kratki Sciekowe 4 1,0 4,0
RAZEM 49,0

Rurociggi kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, tgczonych na
uszczelki gumowe, o Srednicy 160mm. Zastosowac nalezy rury o gtadkich powierzchniach, o
sztywnosci obwodowej SN4. Rurociaggi uktadac na podsypce z gruntu piaszczysto-zwirowego
grubosci 20cm w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem wg
rysunkéw profili. Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykonaé zgodnie z instrukcjg
montazowq producenta systemu rur. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ oraz oznaczy¢ zgodnie z
wytycznymi i warunkami BHP. Wykopy w obrebie drdég i parkingdw zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym i odpowiednio zagesci¢. Usytuowanie rurociggdéw pokazano na rysunku
planu zagospodarowania terenu, planszy zbiorczej uzbrojenia terenu oraz na rysunku profilu
kanalizacji sanitarnej. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez sciane studni lub przegrody
budowlane, betonowe nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi (3250. Wtgczenia rur z
tworzywa sztucznego do studni nalezy wykona¢ przy zastosowaniu specjalnych ksztattek

(przejscia murowe) lub odpowiednich uszczelek gumowych.
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Studnie kanalizacji sanitarnej przyjeto jako betonowe o srednicy 1000 i 1500mm. Studnie
usytuowane w drodze nalezy zaopatrzy¢ we wtazy zeliwne typu ciezkiego (D400), studnie
usytuowane na trawnikach lub chodnikach we wtazy typu lekkiego (A15). Kregi powinny by¢
wyposazone w stopnie ztazowe. Wszystkie studnie wyregulowa¢ wedtug projektowanych
nawierzchni. Posadowienie studni wykonaé na podsypce z gruntu piaszczysto-zwirowego,

grubosci 10cm.

13.5 Instalacje C.O

W budynku projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikdéw ptytowych z wktadka
konwektorowag wyposazonych w gtowice termostatyczne. Uktad centralnego ogrzewania
zasilany ma by¢ z zasobnika cieptej wody z grzatkg elektryczng zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano
kolektory pietrowe c.o. (rozdzielacze), z ktéorych poprowadzono w podtodze przewody
zasilania i powrotu z Pe-xc w ostonie antydyfuzyjne;j.

Wymagana temperatura wewnetrzna pomieszczen w budynku wynosi 20-25°C. Przyjeto

obliczenie zapotrzebowania ciepta w oparciu o metode wskaznikowa:

Pomieszczenie Temp. Kubatura Wskaznik Zapotrzebowanie
na ciepto
Sala konferencyjna, bufet | 20°C 294 m® 23,3W/m? 6.850W
Pokoje mieszkalne 20°C 302 m’ 23,3W/m? 7.037W
Pom. sanitarne 25°C 99,5 m* 30,0W/m? 2.985W
Pom. gospodarcze/techn. 16°C 38,5 m? 18,0W/m? 693W
Komunikacja 20°C 238m° 23,3W/m? 5.545W
Razem Qg: 23.110W

Zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji:
Quent = [0;34(ti'te)‘9] xV

gdzie:

Quent - Zapotrzebowanie na ciepto dla wentylacji [W]

ti - obliczeniowatemperatura powietrza w pomieszczeniu [20°C]

te - obliczeniowatemperatura powietrza zewnetrznego (wentylacyjnego) [-16°C]
V - kubatura pomieszczen [m?]

Quent = [0,34%(20°C +16°C )-9] x972m?> = [0,34 x 36 °C — 9] x972m° =
= 3,24 x 972 = 3.149,28 W= 3,15 kW
Q.o =23,11kW +3,15kW = 26,26kW
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13.6 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Dla wszystkich pomieszczenn w obiekcie przewiduje sie wykonanie stale-czynnej wentylacji
grawitacyjnej. W budynku projektuje sie 3 kominy wentylacyjne o tacznej liczbie 24 kanatow
wentylacyjnych z rur Spiro oraz dodatkowo dwa kanaty z sali konferencyjnej. Usytuowanie
kanatow oraz wlotéw do kratek wentylacyjnych pokazano na rzutach kondygnaciji.

W projektowanej sali konferencyjnej oprécz wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano
wentylacje mechaniczng. W tazienkach zastosowano wigczniki oswietlenia zblokowane z
wigcznikiem wentylacji mechanicznej.

Wywiewy z pomieszczen projektuje sie poprzez kanaty wentylacyjne wywiewne
wyprowadzone ponad dach- grawitacyjnie lub ze wspomaganiem wentylatorami
wywiewnymi lub kanatowymi. Na wlotach do kanatéw umieszcza¢ nalezy wentylatory typu
"tazienkowego” lub kratki wentylacyjne.

W pomieszczeniach, w ktdorych zaprojektowano wywiew wspomagany wentylatorem i
dodatkowo kanat grawitacyjny bez wspomagania, nalezy przewidzie¢ zamykanie tego kanatu
klapka na czas dziatania wentylatora. W czasie postoju wentylatora dziata¢ bedzie wentylacja
grawitacyjna przy otwartym kanale ( klapka otwarta). Sterowanie klapka reczne z poziomu
posadzki pomieszczenia.

Nawiewy Swiezego powietrza projektuje sie do pomieszczen z oknami za pomoca
nawiewnikow zlokalizowanych w gérnych ramach okiennych oraz poprzez otwieranie okien i
drzwi zewnetrznych. W pomieszczeniach, w ktdrych nie ma takiej mozliwosci nawiewy
zaprojektowano poprzez otwory w $cianach zewnetrznych (z zewnatrz) lub w $cianach
wewnetrznych (z pomieszczen sgsiednich). Otwory te nalezy wykonaé¢ pod sufitami
pomieszczen i wyposazy¢ w kratki przelotowe i siatke. Nawiewy do pomieszczen WC i
tazienek odbywac sie bedg poprzez kratki w dolnej czesci drzwi z korytarza.

Przewody wentylacyjne z rur Spiro bedg obudowane ptytami g-k.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna JeSman-Smuzynska

upr. nr POM/0235/PO0S/11
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14. Instalacje elektryczne

14.1 Przytacze elektryczne n.n.

Obecnie istnieje przytacze napowietrzne zasilajgce budynek dawnego spichlerza z budynku
plebanii. W ramach planowanego remontu i przebudowy nalezy to przytagcze zdemontowac.
Projektuje sie zaopatrzenie budynku w energie elektryczng z istniejgcej szafy na ztgcze
kablowe (ZK) usytuowanej w linii ogrodzenia na granicy dziatki 348 i dziatki drogowej nr 306.
Usytuowanie ZK oraz WLZ pokazano na rysunku zagospodarowania terenu Nr ZT/1 oraz

planszy zbiorczej uzbrojenia terenu (ZT/2).

14.2 Uktad zasilania — charakterystyka ogdlna

Gtowny przewdd zasilajgcy (WLZ) doprowadzony bedzie do rozdzielnicy gtéwnej
zlokalizowanej na parterze przy wyjsciu z budynku od strony poétnocno-zachodniej. Catos¢
instalacji elektrycznych w projektowanym budynku zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwne;j.
Schematy tablic pietrowych pokazano na rysunkach nr E/6-E/10. Wytacznik gtowny
przeciwpozarowy zlokalizowano na s$cianie klatki schodowej przy wejsciu na zewnatrz

budynku.

14.3 Instalacje elektryczne

Obwody oswietleniowe i gniazdkowe pomieszczen wyprowadzono poprzez zabezpieczenia z
tablic pietrowych. Z tablicy gtéwnej zasilane sg obwody oswietlenia zewnetrznego.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kablowymi YDYpzo na napiecie 450.

Przewody uktada¢ na Scianach murowanych w tynku (nalezy zapewni¢ przykrycie warstwa
tynku o grubosci minimum 5mm). Osprzet nalezy zastosowac podtynkowy. Na zewnatrz
budynku stosowa¢ oprawy i osprzet o stopniu ochronnym min. IP55 pod zadaszeniem i IP56
w miejscach bez zadaszenia. Przekroje przewoddw i ilosci zyt podano na schemacie instalacji
elektrycznych. tgczniki montowa¢ na wysokosci 1.2m od podtogi. Kazdy obwdéd odbiorczy
zabezpieczy¢ nalezy wyfacznikiem instalacyjnym nadmiaropragdowym. Catos¢ instalacji winna
by¢ zabezpieczona wytgcznikiem réznicoprgdowym (30mA) zlokalizowanym w rozdzielni
gtownej (TG). Lokalizacje tacznikow oswietleniowych uzgodnié z uzytkownikiem obiektu na
etapie wykonywania instalacji. Dobér przekrojow przewoddw i ich zabezpieczen z uwagi na
dtugotrwatg obcigzalnos¢ pragdowg przewoddw przeprowadzono w oparciu o PN-IEC 60364-
5-523 (tabele 52-C1; 52-C3, sposdb uktadania Al lub A2).

Przyjeto nastepujace przewody:

- obwody o$wietleniowe: YDYpzo 3x1.5mm?, Idd= 14.0A, zabezp. S301 B-10A
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- obwody gniazd wtyczkowych: YDYpzo 3x2.5mm?, Idd= 18,5A, zabezp. S301 B-16A

14.4 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne - 2 lux stanowi odrebng instalacje obejmujacg oprawy oswietlenia,
awaryjnego, ewakuacyjnego i oprawy kierunkowe na korytarzach, holu, klatce schodowej i
sali konferencyjnej. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ wtasne zrddta
zasilania na wypadek zaniku zasilania zasadniczego w budynku. Zatgczenie obwododw
oswietlenia awaryjnego nastepuje z chwilg zaniku napiecia sieciowego. Oswietlenie awaryjne
zapewni czas swiecenia co najmniej 2h. Instalacje zasilajacg dedykowang dla opraw

ewakuacyjnych nalezy wykona¢ przewodami YDY 4x1.5mm? — 750V podtynkowo.

14.5 Potaczenia wyrdwnawcze

Do wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy doprowadzié¢ uziom potgczen wyréwnawczych.

14.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-IEC-60364-4-443 projektuje sie ochrone od przepie¢. W tym celu w TG nalezy

zainstalowac ochronniki typu C np. DEHNguard przystosowane do pracy w uktadzie TN-S.

14.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w budynku jest ,samoczynne
wyltgczenie zasilania” w uktadzie sieciowym TN-S, ktore jest realizowane w czasie < 0.2s
poprzez dziatanie zainstalowanego w rozdzielnicy TG wytacznika réznicowo — prgdowego o
pradzie roznicowym 30mA.

W obwodach odbiorczych nalezy stosowac przewody:

- obwodow 1 — fazowych — trzyzytowe

- obwodow 3 — fazowych — pieciozytowe

Przewody ,,N” winny by¢ odizolowane od potencjatu ziemi i oznaczone kolorem niebieskim.
Przewody ochronne PE wykona¢ w izolacji koloru zéttozielonego. Przed oddaniem instalacji
do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiaru skutecznosci ochrony od porazen, a wyniki

zaprotokotowac.

14.8 Instalacja odgromowa

Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzadzenie w formie instalacji odgromowej — LPS

(Lighting Protection System). Siatke zwoddéw wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego
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DFeZn ® 8 mm. Zwdd poziomy w kalenicy projektowany jest jako naprezony za pomocg $rub
rzymskich. Pozostate zwody projektuje sie jako nienaprezone. Do siatki zwodow podtgczyé
wszystkie metalowe elementy zainstalowane na dachu i wystajace ponad dach. Przewody
odprowadzajgce (zwody pionowe) prowadzi¢ na wspornikach po Scianach budynku. Na
Scianach zewnetrznych budynku nalezy zainstalowaé skrzynki ze ztagczami kontrolnymi na
wysokosci 0,8-1,2m od poziomu docelowego poziomu terenu. Od zaciskdw kontrolnych
poprowadzi¢ przewody uziemiajagce z ptaskownika stalowego ocynkowanego PFeZn
4x25mm. Uziom fundamentowy wykonaé¢ w formie otoku wokot budynku na gtebokosci

min.0,5m PFeZn 4x25mm. Wymagana opornosc¢ uziemienia R < 30 Q.

14.9 Instalacja zabezpieczenia przeciwpozarowego

Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru z mozliwoscig przekazania sygnatu
do jednostek ratowniczych. Podstawowg czescig systemu bedg odpowiednio dobrane i
umieszczone czujki. Punktowe czujki dymu umieszczone beda w wszystkich pomieszczeniach
w ten sposéb, aby zapewnié¢ petne pokrycie powierzchni zabezpieczanej. Przyciski ROP
zostaty umieszczone w widocznych miejscach przy wyjsciach ewakuacyjnych. Centrala
sygnalizacji pozaru, w oparciu o ktdorg bedzie dziatat system znajdowac sie bedzie w recepcji
przy holu wejsciowym do budynku. Centrala sygnalizacji pozarowej ma za zadanie:

— sygnalizowaé¢ o zrdédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

— wskaza¢ miejsca zagrozone pozarem,

— wysterowanie przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajacych,

— przekazanie informacji o pozarze do wtasciwych stuzb.

Na klatce schodowej zaprojektowano instalacje oddymiajgca — klapa dymowa o powierzchni
czynnej min.5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej. Funkcje naptywu powietrza
kompensacyjnego petni¢ bedg automatycznie otwierane drzwi taczace klatke schodowg z

przestrzenig zewnetrzng. Sterowanie z centralki p.poz. w recepcji.



14.10 Bilans energii elektrycznej

1. Oswietlenie
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Lp. Pomieszczenie Powierzchnia | Wskaznik | Wskaznik Moc
[m?] natezenia mocy na uzytych
oswietlenia 1m? irédet
[Ix] [W/m?] $wiatta
facznie [W]
1. Sala konferencyjna 54,29 500 25 1.357,25
2. | Bufet 36,58 500 25 914,50
3. Pokoje mieszkalne 128,9 500 25 3.222,50
4. Pomieszczenia sanitarne 41,78 200 20 835,60
5. Korytarze, hol, klatka schodowa 88,57 200 20 1.771,40
6. Pomieszczenia gosp./techn. 15,41 100 15 231,15
Razem 8.332,40
2. Wyposazenie
Lp. Urzadzenie Moc [kW] llos¢ Moc [kW]
[sztuk] | Faza lll Fazy
1. Grzatka c.w.u. 13,5 1 13,5
2. | Grzejnik ptytowy 1,00 44 44,00
3. Podnosnik dla niepetnosprawnych 1,50 1 1,5
4. | Czajnik 2,20 10 22,0
5. Mikrofaldwka 1,15 1 1,15
6. | Loddwka 0,10 10 1,0
7. Telewizor 0,20 10 2,0
8. Komputer 0,65 1 0,65
9, Suszarka do rak 0,80 2 1,60
10. | Klimatyzator 2,00 2 4,00
11. | Kuchenka elektryczna 2,00 1 2,00
12. | Zmywarka 1,20 1 1,20
13. | Lampy oswietlenia zewnetrznego 0,10 6 1,60 14,00
Razem 96,2

Moc szczytowa - 8,33kW + 96,2 kW = 104,53kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci - 0,45

Moc zainstalowana - 0,45 x 104,53 = 47,04kW

14.11 Uwagi konncowe

Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Warunkami

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Stowik

upr. nr upr. bud. nr POM/IE/0285/10
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Informacja do planu BIOZ

Zakres robét i kolejnos¢ robdt zamierzenia budowlanego

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementédw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslenie skali irodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje i ewakuacje.

Zakres robodt i kolejnosé robdt zamierzenia budowlanego

Zakres robét sktadajacych sie na catosciowe zamierzenie budowlane obejmuje:

- roboty ziemne — wykop pod fundamenty, kanalizacje deszczowg, wlz, drogi, matg

architekture,

- roboty rozbiérkowe — rozbidrka garazu i schodéw zewnetrznych do piwnicy, przekucie

stropu nad piwnicg, przekucia w $cianach istniejgcych,

- wykonanie fundamentéw pod dobudowe i schody zewnetrzne,

- wykonanie podbicia istniejgcych fundamentow,

- wykonanie konstrukcji zelbetowej schodéw wewnetrznych,

- murowanie Scian wewnetrznych,

- wykonanie drewnianych $cian wewnetrznych,

- wykonanie Scian wewnetrznych z ptyt g-k,

- remont drewnianych elementéw konstrukcji budynku,

- remont wiezby dachowej,

- montaz okien i drzwi,

- wykonczenie i aranzacja wnetrz,

- wykonanie instalacji wody zimnej,

- wykonanie instalacji wody cieptej,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j,
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- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

- wykonanie wlz od szafy na zk do rozdzielnicy gtéwnej w budynku,

- wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodnikdw,

- wykonanie elementéw matej architektury — schody terenowe, pochylnia dla
niepetnosprawnych, murki oporowe,

- nasadzenia zieleni.

15.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce nr 410/4 znajduje sie budynek dawnego spichlerza, Uktad i charakter obiektow

istniejgcych pokazano na rysunku zagospodarowania terenu (rys. nr ZT/1).

15.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore mogtyby stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

15.4 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:

- zagrozenie upadku rusztowan zle wykonanych i zZle przymocowanych do budynku,

- zagrozenie upadku oséb z rusztowan,

- zagrozenie upadku oséb do wykopu,

- zagrozenie obsypania sie scian wykopow.

- zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotow,

- zagrozenie zwigzane z przebudowg, montazem i uruchomieniem instalacji elektrycznych,
- zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego

oznakowania placu budowy.
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Ponadto przyczyng zagrozen moze by¢ transport poziomy i pionowy na terenie budowy a w
szczegdblnosci:

- zagrozenie od srodkoéw ciezkiego transportu samochodowego,

- zagrozenie z tytutu uzycia wyciggow przysciennych lub dzwigdéw budowlanych.

Na terenie budowy mogg ponadto wystapi¢ inne zagrozenia zwigzane z uzyciem sprzetu
elektrycznego mechanicznego.

Zagrozenia powyzsze zwigzane sg z czasem pracy i dotyczg zaréwno pracownikow, jak i
uzytkownikow i mieszkancow przebywajgcych w sgsiedztwie placu budowy.

Prowadzenie prac ziemnych z uzyciem koparki w najblizszym sgsiedztwie istniejgcego budynku i
instalacji zlokalizowanych z miejscu przewidywanych prac stwarza zagrozenie i wymaga

szczegblnej ostroznosci operatora.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
c Porazenie pragdem Prace w poblizu czynnych| W trakcie wykonywanych
wysoka
y 0,4 kv instalacji elektrycznych robot montazowych

, . , . L. W trakcie wykonywanych
$rednia | Upadek z wysokosci Prace na wysokosci . .
robét montazowych

Mozliwo$¢ powstania .
) . , W trakcie wykonywanych
$rednia | urazéw podczas| Plac budowy , .
. . . robét montazowych
uzytkowania narzedzi

Porazenie prgdem w trakcie podtaczania
wysoka Czynne przytacze kablowe o

0,4 kV rozdzielnicy RM
15.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni by¢
poinstruowani przez inspektora nadzoru lub inspektora Panstwowej Inspekcji Pracy. Instruktaz
powinien by¢ przeprowadzony na terenie budowy ze wskazaniem zagrozen oraz sposobow
zabezpieczenia ludzi i mienia na wypadek awarii. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikow,

jak wykonywac prace instalacyjne oraz podtaczenie rozdzielnicy gtdwnej ze ztgczem kablowym.



52

15.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacje i ewakuacje

Na wyposazeniu placu budowy powinny by¢ Srodki techniczne do skutecznego gaszenia pozaru
oraz udzielenia pomocy osobom na wypadek porazenia pragdem elektrycznym. Ponadto w
baraku kierownika budowy powinna by¢ dostepna wyposazona apteczka z lekami i Srodkami
opatrunkowymi oraz sprawny telefon pozwalajgcy na podjecie w kazdej chwili skutecznego
alarmowania o zagrozeniach.

Nalezy zapoznaé¢ pracownikow z ,Instrukcja wykonywania prac pod napieciem w liniach
kablowych i napowietrznych”. Pomiary elektryczne wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiardéw.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie budowy powinny zapewni¢ w kazdej
chwili warunki szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Uwaga: Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem

osoby uprawnione;.

Opracowat:
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Rybno, dnia 06.05.2013r.
Nasz znak: PIK.6730.59.2012

Decyzja Nr 59/2012

o warunkach zabudowy.
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z pdzn. zmianami) oraz
art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pozn.
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Diecezji Torunskiej reprezentowanej przez
Dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Hartowcu ks. Stawomira Skonieczke,

13-220 Rybno, Hartowiec 25 (wniosek z dnia 22.08.2012r.),

ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego

budynku gospodarczego (spichlerza) na cele os$rodka konferencyjno-pobytowego wraz

z czeSciowg przebudowg, remontem i wymiang pokrycia dachu z eternitu na dachowke

ceramiczna, na dziatce nr 348, obreb Hartowiec, gm. Rybno.

1. Rodzaj zabudowy.

1.1. Zabudowa ustug sakralnych.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.1.  Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego (spichlerza) na
cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowg przebudowa, remontem
i wymiang pokrycia dachu z eternitu na dachéwke ceramiczna.

3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego.

3.1. W sprawach nieustalonych w tresci decyzji majg zastosowanie (odpowiednio) przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zmianami) wraz z wiasciwymi
rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy, w tym przepisy Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iic;h usytuowanie (Dz.U
z 1999r. Nr 43, poz. 430).

wzor decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25E/221; NIP 739-020-51-26



3.2

3.3.

4.2

5.1.

2
Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowa¢ na kopii mapy

zasadniczej do celow projektowych i uzgodni¢ z dysponentami sieci uzbrojenia terenu.
W celu uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji nalezy ztozyé stosowny wniosek
w Starostwie Powiatowym w Dziatdowie, zataczajac 4 egz. dokumentaciji projektowej
wraz z :
- uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrebnymi,
- o$wiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,
- pozwoleniem wojewodzkiego konserwatora zabytkéw.
Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
W zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi nie maja zastosowania przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zmianami) wraz z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 22008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zmianami).
W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie prawne formy ochrony przyrody
z tytutu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do
w/w ustawy, w tym przepisy Rozporzadzenia Nr 42 Wojewody Warminsko-
Mazurskiego zdnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Hartowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego
z 2008 r. Nr 71, poz. 1368).
Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej.
W  zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury
wspodtczesnej w sprawie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
zpdzn. zm.). Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze parku
podworskiego w Hartowcu, objetego ochrong prawng na podstawie wpisu do rejestru
zabytkow wojewddztwa warminsko-mazurskiego w oparciu o decyzje z dnia
8.10.1981 r. (znak: KL.111.5340-5/81). Zgodnie z art. 36 w/w ustawy wykonywanie robét

budowlanych w otoczeniu 'zabytku wymaga pozwolenia WKZ.

wzor decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 25E/221; NIP 739-020-51-26
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5.2 Dla budynku spichlerza bedacego przedmiotem inwestycji zostaty sformutowane

nastepujgce zalecenia konserwatorskie (pismo z dnia 25.03.2013r., znak:
IZNR.5183.743.2012.2013.wp):

,1. wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy podporzadkowaé¢ zasadzie maksymalnej
ochrony pierwotnej substancji oraz oryginalnych elementéw wystroju i wyposazenia
budynkéw; ochronie podlegajg nastepujace elementy: usytuowanie budynkéw, ich
bryta, ksztatt oraz rozmieszczenie otworéw elewacyjnych, detal architektoniczny oraz
sposdb  wykoniczenia elewacji, rozwigzania materialowe i kompozycyjne;
dopuszczalne jest przywrdcenie oryginalnej elewaciji budynku spichlerza;

2. wszelkie roboty w budynkach powinny by¢ prowadzone w oparciu o program robot
budowlanych lub projekt budowlany remontu i modernizacji budynku, opracowany na
podstawie inwentaryzacji konserwatorskiej i architektoniczno-budowlanej istniejacych
budynkéw (...);

3. nie dopuszcza sie do rozbudowy budynkéw w sposéb zacierajgcy forme pierwotnej
bryty oraz zaktécajgcy historyczny widok, nie nalezy sytuowaé elementow
nowoprojektowanych w historycznej linii zabudowy, elementy nowoprojektowane, jak
ganki, wiatrotapy i tarasy powinny by¢ wykonane w sposéb pozwalajacy przywrécié
pierwotng bryte obiektu (np. z drewna),

4. nie dopuszcza sie ocieplenia elewacji budynku za pomoca oktadzin zewnetrznych
o

5. w koniecznych przypadkach dopuszczalna jest wymiana lub przywrécenie
pierwotnego pokrycia dachowego;

6. dopuszczalne jest dokonanie naprawy i docieplenia stropéw, wykonanie wymiany
obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

7. dopuszczalne jest wykonie napraw wyposazeni budynku w przypadkach
uzasadnionych ztym stanem technicznym,

8. dopuszczalne jest wykonanie wtérnych $cianek dziatowych, uzupetnienie ubytkow
cegiet lub wymiana zdestruowanych parti muréw, wykonanie wymalowan
wewnetrznych, wykonanie napraw lub wymiany instalacji elektrycznych,
hydraulicznych, wentylacyjnych, kanalizacyjno-$ciekowych, wodociggowych,

9. oryginalna stolarka okienna i drzwiowa powinna byé zachowana i poddana
renowacji; w przypadku koniecznoéci dokonania wymiany, dopuszczalna jest ona
z zachowaniem wielkos$ci, ksztattow, podziatéw i materiatu, jak w istniejacych oknach
I drzwiach,

10. w obiektach zabytkowych nalezy stosowac historyczne materiaty i technologie

(.).

6. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przytacza do gminnej sieci wodociggowej;

b) zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza sieci rozdzielczej ee
NN;

c) zaopatrzenie w energie cieping — z mdwldualnych zrédet energii cieplnej;

d) zaopatrzenie w $rodki tgcznosci —

e) odprowadzenie $ciekow — do zbiornika bezodp%ywowego na meczystosm ciekte lub
do przydomowej oczyszczalni Sciekow;

f) gospodarowania odpadami — wywo6z na gminne sktadowisko odpadow

g) dostep do drogi publicznej — istniejacy dojazd z drogi publicznej gminnej— dz.
nr 306;

h) wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych - -----—--—----- .

wzor decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 25E/221; NIP 739-020-51-26



8.1.

8.2.

B8.3.

g.1.

9.2.

10.

4
Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich w sprawie majg
zastosowanie przepisy odrebne, w tym przepisy budowlane.

Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw Ilub
obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych nie majg
zastosowania w sprawie przepisy odrebne.

W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi nie majg zastosowania w sprawie przepisy odrebne.

W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych nie maja zastosowania w sprawie przepisy odrebne.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz wyniki analizy, o ktorej mowa
w przepisach § 3.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zatgcznik Nr 1 do decyzji, sporzadzony
na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Przedmiot sprawy nie stanowi realizacji nowej zabudowy w zwigzku, z czym zgodnie
zart. 61 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i § 3.1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
nie wymaga sporzadzenia analizy, o ktérej mowa w pkt 9.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa

wilasnosci i uprawnien oséb trzecich.

UZASADNIENIE

1. Teren przedmiotowej inwestycji:

a) nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) w dotychczas obowigzujgcym planie miejscowym byt przeznaczony na cele zabudowy

mieszkaniowo-ustugowej;

wzér decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 25E/221; NIP 739-020-51-26
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c) wg ztozonego wniosku stanowi dziatke o pow. 3,2720ha, oznaczong w rejestrze

gruntéw gminy Rybno numerem 348 obreb Hartowiec, jako grunt zabudowany
budynkiem domu rekolekcyjnego oraz budynkiem gospodarczym.
2. W sprawie nie majg zastosowania przepisy art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Wnioskowana inwestycja:
a) stanowi zmiane zagospodarowania terenu w rozumieniu przepiséw art. 59 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
b) nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nieleSne w rozumieniu przepisobw o ochronie gruntow rolnych
i leSnych.
Wobec powyzszego wnioskowana inwestycja spetnia wymogi przepiséw art. 61 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dajgc podstawe do zastosowania
w sprawie przepiséw art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 w/w ustawy.
W tym stanie rzeczy postanowiono jak w tresci decyzji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania. .

YWour

Przygotowat:
arch. Szymon Zabokrzecki

wpis na liste cztonkéw POIU w Gdansku

pod nr G - 092/2002

Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne ,BDK” s. c.
10- 686 Olsztyn, ul. Wilczyriskiego 25E/221

Otrzymujg :

1. Diecezja Torunska reprezentowana przez Dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Hartowcu ks. Stawomira Skonieczke,
13-220 Rybno, Hartowiec 25

wiasciciele nieruchomosci wg wykazu

2.
3. ala

wzor decyzji zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczyfiskiego 25E/221; NIP 739-020-51-26



wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga byé wprowadzone w tym
zabytku:

I park podworski:;

- docelowo wskazane jest przeprowadzenie rewaloryzacji zalozenia parkowego w opatciu o dokumentacje
historyczno-projektowa, przywracajaca charakter kompozycji krajobrazowej /zaleznie od badas historyczno-
przestrzennych/ z poczatku XX wieku, z zachowaniem wspélczesnego zagospodarowania na potrzeby rekreacii
terenéw w obrebi e dawnych ogrodéw uzytkowych - warzywnikéw, szklarni, sadu;

- dziatania W obrebie zalozenia winny zmierza¢ w kierunku zabezpieczenia i uwydatnienia waloréw zabytkowych
wszystkich czesci zalozenia parkowego — przywrocema quanych z rezydencjonalng siedziba mieszkalng
funkeji reprezentacyjno—wypoczynkowego czedci zajezdnej i czedci parku ozdobnego wokél dworu, zachowania
naturalistycznego charakteru czesci parkowej na skarpie;

- prowadzac w/w prace nalezy uwzgledni¢ zachowanie lub uczytelnienie powiazan widokowych z otaczajacym
malowniczym krajobrazem. Wskazany jest podzial zagospodarowania terenu na strefy zréznicowane pod
wzgledem charakteru wypoczynku /wypoczynek bietny, wypoczynek czynny/. Funkcje rekreacyjno-sportowe
czy inne adaptacje do celéw wspélczesnych powinny byé godne z charakterem terenu zieleni (np. boisko, kort,
plac zabaw dla dzieci , kapielisko itp.) moga by¢ nadal lokalizowane na terenie ogrodéw uzytkowych lub w ich
sasiedztwie. Wskazana jest korekta lokalizacji plazy i kapieliska z pomostem spoza zasiegu gtéwnych powiazan
widokowych miedzy dworem a jeziorem, zwlaszcza na gléwnej osi;

- niedopuszczalne jest wprowadzanie nowej zabudowy terenéw zalozenia patkowego, zakladania instalacji lub
prowadzenia wszelkich trwalych czy czasowych inwestycji niezwiszanych z funkcjami parkowymi. Docelowo
nalezy zmierzaé do likwidacji elementéw dysharmonijnych i niezgodnych z charakterem parku — wewnetrznych
ogrodzen, korekty wspoélczesnych nasadzen /np. topole/. Wszelkie prace pielegnacyjno-lecznicze zwiazane z
drzewostanem winni wykonywac specjaliSci z zakresu arborystyki /dziedzina zajmujaca si¢ zabiegami leczniczo-
pielegnacyjnymi drzew/. Niedopuszczalne sa samowolne prace w obtebie koron drzew /podkrzesywanie,
oglawianie itp/;

- punktem wyjscia dziatan konserwatorskich na tetenie zalozenia patkowego jest opracowanie szczegblowej
inwentaryzacji dendrologicznej calego drzewostanu parkowego . Szczegdlowa inwentaryzacja dendrologiczna
obejmuje:

- cze$é opisowo-tabelaryczna z wykazem drzew i krzewéw [z podaniem w formie tabelarycznej: numeru
inwentaryzacyjnego rosliny, nazwy gatunkowej i odmxanovve] w jezyku polsk1m i lacinskim, parametry drzewa
(p1ersmca $rednica korony, szacunkowa wysoko$¢), opis stanu zdrowotnego i inne uwag];

- czg8¢ dotyczaca gospodarki z drzewostanem, typujaca drzewa do wycinki sanitarnej lub zabiegéw
pielegnacyjno-leczniczych;

- cze$¢ z waloryzacja parku, ze wskazaniem najcenniejszego drzewostanu, miejsc szczegélnie atrakeyjnych,
waznych w kompozycji parku, miejsc zdegradowanych, wymagajacych restytcii.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem $ladéw
uksztaltowania terenu i §ladéw malej architektury parkowej, w tym §ladéw ogrodzenia parku.

- wykonanie w/w dokumentacji powinno byé podstawa opracowania projektu rewaloryzacji parku, w ktérym
nalezy zawrzeé rozwigzania majace na celu doprowadzenie parku do postaci ujawniajacej jego historyczne i
estetyczne wartosci. Przy projektowaniu nalezy pamietal o odtworzeniu poszczegdlnych wnetrz parkowych i osi
widokowych, z zachowaniem lub odtworzeniem malej architektury parkowej, z uwzglednieniem poprawy
warunkéw wzrostu starodrzewu i wyeksponowania najcenniejszych egzemplarzy (w tym takze krzewéw
ozdobnych). Ciagi spacerowe w parku nalezy wykona¢ z nawierzchni mineralnych, bez widocznych obrzezy.

I budynek Diecezjalnego Domu rekolekcyinegn i budvnek spichle

- Dawny dwor zlokalizowany jest w pélnocns-wschodniej czeéci parky; jest to budynek murowany, sytuowany
na planie prostokata, dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze stychem, kryty dwuspadowym dachem. Do elewacii
pn.-zachodniej przylega wspblczesna przybudéwka o charakterze mieszkalnym.

- Dawny spichlerz zlokalizowany jest w pélnocnej czeici zalozenia, przy wspélczesnej bramie wjazdowej
prowadzacej na teren dawnej rezydencji; budynek o bryle zwartej, cz¢Sciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny
z poddaszem uzytkowym, kryty dwuspadowym, stromym dachem, posadowiony na cokole wysokosci 0,4-0,8 m z
cegly, éciany zewnetrzne z cegly palonej, wtérnie otynkowane. Sciany wewnetrzne z cegly palonej, otynkowane
oraz drewniane z desek nabijanych pionowo. Strop nad dolng i gérna kondygnacjs drewniany z belkami
stropowymi spoczywajacymi na podciagach, pedparty dwoma rzedami stupéw z zastrzalami. Sklepienie nad
piwnica kolebkowe. Wiezba dachowa drewniara, platwiowo-kleszczowa z podwdjnym stolcem wzmacnianym
zastrzalami. Dach dwuspadowy, szalowany deskamy, wtémie pokryty eternitem.. Podloga drewniana z desek na



legarach, schody wewnetrzne drewniane, drabiniaste. Okna drewniane lub stalowe, czteropolowe ze
wspblczesnymi kratami. Drzwi drewniane o konstrukcji deskowo- listwowo zastrzalowej, dwuskrzydiowe na
zawiasach pionowych.

Dla przygotowania i realizacji inwestycji., w odniesieniu do w/w obiektéw w oparciu o art. 27 cytowanej ustawy
ustala sig, co nastepuje:

1. wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy podporzadkowaé zasadzie maksymalnej ochrony pierwotnej substancji
oraz oryginalnych elementéw wystroju i wyposazenia budynkéw; ochronie podlegaja nastepujace elementy:
usytuowanie budynkéw, ich bryla, ksztalt oraz rozmieszczenie otworéw elewacyjnych, detal architektoniczny
oraz spos6b wykoficzenia elewacji, rozwigzania materialowe i1 kompozycyjne; dopuszczalne jest przywrécenie
oryginalnej elewacji budynku spichlerza,

2. wszelkie roboty w budynkach powinny by¢ prowadzone w opatciu o program robét budowlanych lub projekt
budowlany remontu i modernizacji budynku, opracowany na podstavwe inwentaryzacji konserwatorskiej 1 archi-
tektoniczno budowlanej istniejacych budynkéw; podstaws opracowania programu prac oraz podejmowania dzia-
lati w przedmiotowym zabytku powinna byé¢ dokumentacja konserwatorska, ktéra powinna byé w posiadaniu
whasciciela zabytku, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162, poz. 1568 z pbzniejszymi zmianami)

3. nie dopuszcza sie do rozbudowy budynkéw w sposéb zacierajacy forme pierwotnej bryly oraz zaklécajacy
historyczny widok; nie nalezy sytuowal elementéw nowoprojektowanych w historycznej linii zabudowy;
elementy nowoprOJektowane, jak ganki, wiatrolapy i tarasy powinny byé wykonane w sposéb pozwalajacy
przywréci¢ pierwotna bryle obiektu (np. z drewna),

4. nie dopuszcza sie ocieplenia elewacji budynku za pomoca okladzin zewnetrznych. Ocieplenie zewnetrzne
powoduje naruszenie waloréw zabytkowych oraz architektonicznych zabytku: przestonigcie pierwotnego
wystroju architektonicznego oraz istotne zmiany w plastyce elewacji, przez zwickszenie glebokosci odciezy
otworéw okiennych i drzwiowych.

5.-w koniecznych przypadkach dopuszczalna jest wymiana lub przywrécenie pierwotnego pokrycia dachowego,

6. dopuszczalne jest dokonanie naprawy i docieplenia stropéw, wykonanie wymiany obrébek blacharskich, rynien
i rur spustowych,

7. dopuszczalne ]est wykona.me naprawy Wyposazema budynku w przypadkach uzasadmonych zlym stanem
technieznym, - e

8. dopuszczalne )est Wykoname wtomych scianek dzxalowych uzupetnienie ubytkéw cegiel lub wymiana
zdestruowanych partii muréw, wykonanie wymalowari wewnetrzaych, wykonanie napraw lub wymiany instalacji
elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych, kanalizacyjno-ciekowych, wodociagowych,

9. oryginalna stolarka okienna i drzwiowa powinna byé zachowana i poddana renowacji; w przypadku
koniecznosci dokonania wymiany, dopuszczalna jest ona z zachowaniem wielkoéci, ksztaltéw, podzialéw i
materiatu, jak w istniejacych oknach i drzwiach.

10. w obiektach zabytkowych nalezy stosowaé historyczne materialy i technologie. Nie dopuszcza sie stosowania
materialéw wspSlczesnych, gdyz przyczynia sie to do zatarcia zabytkowego charakteru obiektéw.

11. zgodnie z treécia art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003z. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U nr
162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami) prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, w otoczeniu zabytku, umieszczanie na zabytku instalacji i urzadzen technicznych lub podejmowanie
mnych dziatas, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do
rejestru, wymaga pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw; pozwolenie moze okreslaé warunki,
ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,

12. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badaf konserwatorskich, badad architektonicznych i innych dzialafi przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badad archeologicznych (Dz. U. z 2011r., ar 165, poz. 987) okresla,
jakie warunki musza byé spelnione przy skladaniu wnioskéw celem uzyskania pozwolema oraz jakie kwahflkac]e
powinny posiadaé osoby prowadzace badania konserwatorskie, architektoniczne, wykonujace prace
konserwatorskie, prace restauratorskie, kierujace robotami budowlanymi i sprawujace nadzér inwestorski przy
obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw.

Pouczenie
Zgodnie z art. 25 cytowanej wyzej ustawy, od whasciciel zabytku wpisanego do rejestru wymagane jest posmdame
1) dokumentacji konserwatorskiej okreslajacej stan zachowania zabytku nieruchomego i mozliwosci jego
adaptacji, z uwzglednieniem historycznej funkcji i wartosci tego zabytku;
2) uzgodnionego z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw programu prac konserwatorskich przy zabytku
nieruchomym, okreslajacy zakres i sposéb ich prowadzenia oraz wskazujacy niezbedne do zastosowania
materialy i technologie;
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IZNR.5183.743 .2012.2013 ks Olsztyn, dn. 25.03.2013r.

W zwiszku z wnioskiem o wydanie zalecen konserwatorskich dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowoscl
Hartowiec, gm. Rybno, na dzialce nr 348, polegajacej na ,,rozbudowie i kapitalnym remoncie istniejgcego
spichlerza ze zmiang przeznaczenia na miejsce dziennego pobytu wypoczynkowo-szkoleniowego z
mozliwoscig noclegu, remoncie budynku ,,Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego”, rewitalizacji patku
podworskiego z rozbudows pomostu i plazy nad jeziorem Hartowiec” w miejscowosci Hartowiec gm.
Rybno, na dziafce nr 348, Warmifisko-Mazurski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw informuje, Ze
planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze patku podworskiego w Hartowcu, objetego ochrona prawna
poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewddztwa warmifisko-mazurskiego w oparciu o decyzje z dnia
08.10.1981r. (znak: KLII1.5340-5/81). Obejmuje teren dziatki geodezyjnej nr 348 oraz fragment dziatki nr 306
/aleja dojazdowa.

Dawna rezydencja letnia biskupéw chetmisiskich, po kasacie débr biskupich pod koniec XVIII wieku, ulegata
licznym przeksztalceniom w ciagu XIX i XX wieku dotyczacym zaréwno funkcji jak i formy. Funkcjonujacy w I
polowie XX wieku maly majatek ziemski zostal podzielony w 2 polowie XX wieku na odrebne jednostki
funkcjonalno-przestrzenne. Zespél folwarczny zostal istotnie przeksztalcony, zachowana czgé¢ rezydencjonalna
petnila funkcje szkoly, obecnie petni funkcje Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego.

Zachowany czytelny uklad przestrzenny parku w zasadniczej czesci zostat uksztattowany w latach 30-tych XX
w. w okresie przeksztalcania zespotu dworsko-parkowego na potrzeby pensjonatu. Zmieniona jest lokalizacja
dworu w stosunku do mapy z 1911r.

Historyczny uklad przestrzenny zalozenia dworsko-parkowego tworzyly nastepujace elementy:

»  Czgéé zajezdna — na osi dworu po jego wschodniej stronie

»  Czesé parkowa— po poludniowej i zachodniej stronie dworu

"  Czesci z ogrodami uzytkowymi - we wschodniej czesci zalozenia

*  Aleja dojazdowa kasztanowrowa — na pélnoc od dworu ,

Kompozycja krajobrazowego zalozenia parkowego zwiazana jest z naturalna rzezba terenu — wysoka,
ksztaltowana tarasowo skarpa nad jeziorem. Jej zasadniczym walorem jest szeroka panorama widokowa na
jezioro rozciagajaca si¢ w kierunkach: _

*  wzdhuz osi gléwnej zalozenia - od dworu w kierunku zachodnio-poludniowym

*  wzdluz potudniowej krawedzi skarpy w strong jeziora :

Zalozenie parkowe zachowane jest w granicach zblizonych do historycznych, z czyteloym dawnym ukladem
kompozycyjnym i jego elementami: zréznicowanym tarasowym uksztaltowaniem terenu, licznym starodrzewem,
$ladami sieci alei parkowych na tarasach, elementami historycznego zagospodarowania terenu — np. kort.
Starodrzew zachowal sie w formie fragmentéw alei, szpaleréw i komponowanych grup drzew o wieloga-
tunkowym skladzie. Zalozenie zachowane jest w do$é dobrym stanie substancji zabytkowej z czesciowymi
zmianami ukladu przestrzennego: ‘

o Czeé¢ zajezdna — znacznie przeksztalcona, oddzielona od podwérza folwarcznego, z licznymi
wspolczesnymi nasadzeniami  drzew i krzewbw , zacierajacymi historyczny charakter  wnetrza
zajezdnego :

o Czeéé centralna parku , na szczycie skarpy — wprowadzono liczne wspélczesne nasadzenia i sztuczne
wydzielenie parku parkanem, zacierajace dawna kompozycje , degradujace najwicksze walory parku
powiazan widokowych z otaczajacym krajobrazem

e Dawne ogrody uzytkowe — zagospodarowane na. potrzeby rekreacyjno-sportowe /plac piknikowy,
boisko/ "

- @ Lokalizacja kapieliska na gléwhej osi kompozycyjno-widokowej zalozenia
Dawny majatek w Hartowcu, mimo przeksztalcenia czeéci folwarcznej i podzialéw, jest przykladem
zachowanego w dobrym stanie niewielkiego zespotu dworsko-parkowego o zréznicowanym programie i kompo-

zycji wykotzystujacej naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, na wniosek whasciciela lub posiadacza zabytku wojewddzki konserwator zabytkéw przedstawia, w
formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajace sposéb korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i



IZNR.5183.46.2017.2k Olsztyn, 15.02.2017 t.

Ks. Stawomir Skonieczka
Hartowiec 25
13-220 Rybno

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy projektu koncepcyjnego zmiany sposobu uzytkowania
istniejacego budynku gospodatrczego (spichletza) o nr 25 w Hartowcu, dz. nr 348 na cele o$rodka
konferencyjno-pobytowego  wraz 2z  czeciowa  przebudowa, rozbudowa i  remontem,
Warminisko-Mazurski Wojewdédzki Konserwator Zabytkéw informuje iz przedmiotowy budynek
podlega prawnej ochronie konserwatorskiej wg art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj. DU 5 2074 1., pog. 1446 g pdsn. gmianami), poniewaz zlokalizowany jest na terenie
patku podworskiego w Hartowcu, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa warmifisko-mazurskiego
decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie z dnia 8 pazdziernika 1981 r.

W zwigzku z powyzszym na wszelkie inwestycje dotyczace ptzedmiotowego budynku
nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie WKZ, zgodnie z art. 36 w/w ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami. Jednoczesnie Warmifisko-Mazurski Konserwator Zabytkéw informuje, iz
wg art. 5 w/w ustawy o ochronie zabytkdw, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wlasciciela lub
posiadacza polega, w szczegdlnosci, ha zapewnieniu warunkow:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) kotzystania z zabytku w sposéb zapewniajacy trwale zachowanie jego warto$ci;

5) populatyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Rozpotzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw
oraz badan archeologicznych i poszukiwani zabytkow (7 DU z 2015 r., pog. 1789) okresla tryb wydawania
pozwolel oraz dane i informacje, jakie zawieraja wnioski o wydanie pozwole, dokumentacje dolaczana
do tych wniosk6éw, niezbedng do ich rozpatrzenia, dane i informacje, jakie zawieraja te pozwolenia, oraz
warunki, ktére moga by¢ w nich zastrzezone, a takze elementy, ktére zawiera dokumentacja prac
konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
dokumentacja badafi archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami wydaje si¢ nastgpujace zalecenia konserwatorskie:

Gléwna zasada konserwatorska podczas planowania remontu obiektu zabytkowego jest
wykonanie go przy uzyciu materialéw historycznie uzasadnionych, z maksymalnym zachowaniem
substancji zabytkowej i minimalng w nig ingetencja, tj. obowiazuje zasada dostosowania wprowadzanych
zmian (np. przebiegu nowych instalacji) do waloréw obiektu, kontynuacji tradycyjnych materialéw
i technologii charakterystycznych dla okresu powstania zabytku - rozpoznanie to, dla poprawnego
ptzygotowania do prac remontowych, winno wynika¢ np. z badafi archiwalnych ($7ddel ikonggraficznych,
Jotograficznych, pisanych itp.) lub ingerencyjnych badaf konserwatorskich substancji zabytkowej obiektu (fyegy
to glownie prac na elewac, klatkach schodowych, piwnicach, werandach/balkonach, schodach, balustradach, bramach
prgjazdowych orag wobec ws3elkiej stolarki otworowej - okna i drzwi, a takse wyposasenia i opracowania historyenego
wnetrza) — niedopuszczalne jest stosowanie ahistorycznych materialéw budowlanych, a nowe
elementy wyposazenia i aranzacji wnetrza, muszg si¢ harmonizowa¢ z historycznymi (jezeli takie
si¢ zachowaly) i stanowi¢ dla nich uzupetnienie.

W-M WKZ akceptuje koncepcje zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodatczego (spichlerza) na cele oérodka konferencyjno-pobytowego.



W celu osiagniccia ww. postulatow nalezy przeprowadzi¢ stosowne badania konserwatorskie wraz
z wykonaniem kwerendy archiwalnej. Badania konserwatorskie wgart. 3 pkt 9 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, to dzialania majace na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku,
ustalenie uzytych do jego wykonania matetialéw i zastosowanych technologii, okreslenie stanu zachowania
tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jesli istnieje taka
pottzeba, towniez programu prac restauratorskich. Badania te maja na celu rozpoznanie w/w elementéw
pod katem ich budowy iuzytych materialéw oraz ich wlasciwosci fizyko-mechanicznych, faktury
i kolorystyki, analizy nawarstwien, stanu zachowania i zniszczeft z podaniem ich przyczyny.

Na prowadzenie w/w badan nalezy uzyska¢ odtgbne pozwolenie W-M WKZ.

W przypadku planowanych prac remontowych elewacji budynku nalezy zachowaé przede
wszystkim jego oryginalna substancje zabytkowns i przywroci¢ obiektowi pelne walory estetyczne, poprzez
m.in. naprawe zniszczen wobrebie tynkéw, detali architektonicznych oraz odtworzenie pierwotnej
kolotystyki elewacji. Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy
podporzadkowa¢ zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz oryginalnych
elementéw wystroju i wyposazenia budynku historycznego.

Odnosnie okien i drzwi, nalezy sklania¢ si¢ w kierunku renowacji istniejacej historycznej stolarki
okiennej i drzwiowej, a nie jej wymiany na nowa. W kwestii mozliwosci wymiany stolarek organ podejmie
stanowisko po przedlozeniu stosownej dokumentacji konserwatorskiej dot. jej chronologii, stratygrafii
(kolorystyki) 1 opisu jej wartosci historycznej oraz stanu zachowania. Jedynie w przypadku zlego stanu
stolarki, ktory uniemozliwia jej dalsza eksploatacje, dopuszczalne jest wykonanie nowej drewnianej,
w calosci na wzor stolarki historycznej (ksztalt, konstrukcja, proporcje, profile, podzialy, material)
w opatciu o wykonana inwentaryzacje rysunkowo-pomiatows oraz badania konserwatorskie w celu
okreslenia kolorystyki stolarki.

Niedopuszczalne jest zastosowanie okien z PCV - ze wzgledu na brak mozliwosci odtworzenia
faktury, ksztaltu, grubosci i profilowania ramiakéw drewnianych. W oknach PCV inna jest réwniez
wielkosé-przeszklen—i-glebokoéé -osadzenia szklenia wsktzydlach, jak i samych skrzydel w ramie.
W architekturze zabytkowej opracowanie stolarki okiennej i dtzwiowej stanowi wazny element
dekoracyjny 1 ma decydujacy wplyw na walory estetyczne obiektu. Inwentaryzacje wraz z dokumentacja
fotograficzna nalezy zlozy¢ do tut. Urzedu.

W kwestii okiennic zaproponowanych we wniosku postuluje si¢ zastosowanie jednoskrzydlowych,
nawigzujacych do okiennic wystepujacych w historycznych obiektach tego typu. Analogiczne rozwigzanie
nalezy zastosowaé dla wszystkich okien.

Z konserwatorskiego punktu widzenia niewskazane jest wykonanie ,,mini” werandek na elewacji
pd.-zach., jak réwniez malej werandy przedwejsciowej pelniacej role wiatrolapu na elewacji pd.-wsch.
z uwagi na zbyt duze przeksztalcenie bryly przedmiotowego obiektu. Dopuszczalne jest wykonanie
przeszklonego ryzalitu powigkszajacego sale konferencyjna na elewacji pn.-wsch., jednakze zaleca si¢
zastapienie konstrukcji drewnianej metalowa, co pozwoli na zmniejszenie przekroju elementéw nosnych
a bryla nabierze optycznej lekkosci.

Jednoczesnie W-M WKZ nie wnosi zastrzezen natuty konserwatorskiej odnosnie pozostatego
zakresu prac wskazanego we wniosku.
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Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000.

Tabela parametrow geotechnicznych.

Objasnienia znakdéw i symboli uzytych na kartach otworéw.
Karty otwordw wiertniczych.

Karta sondowania DPL.

Karty odkrywek fundamentowych
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Metryki otwordw i sondowan DPL (dotgczono do egzemplarza archiwalnego).

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 2
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku G O X X
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czes$ciowg przebudowg,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec

1. Wstep.
Niniejszg opinie wykonano na zlecenie: Parafia pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w
Hartowcu, Hartowiec 25, 13-220 Rybno

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wraz
z ustaleniem (uogdlnionych) wartosci parametrow geotechnicznych dla projektu
budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego
(spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowg przebudows,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec, gmina Rybno, powiat dziatdowski,
wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Podstawg prawng dla sporzgdzenia niniejszego opracowania byto Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463).

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony w porozumieniu ze Zleceniodawca.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:
— 5 otwordw wiertniczych o gtebokosci 2,0 - 5,0 m tgcznym metrazu 22 mb,
— 1 sondowanie DPL o gtebokosci 3,0 m,

— 2 odkrywki fundamentowe wewnatrz budynku o gtebokosci 0,7 i 0,35 m o tgcznym
metrazu 1,05 mb.

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali
1:500 dostarczong przez Zleceniodawce.

Opierajgc sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach oraz dostepnej literaturze sporzgdzono czes¢ tekstowa wraz
z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

— mapa dokumentacyjng w skali 1:500,

— karta parametréw geotechnicznych,

— objasnieniami znakdéw i symboli uzytych na kartach otworoéw,
— kartami otwordw wiertniczych,

— kartg sondowania DPL,

— kartami odkrywek fundamentowych

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 3
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku C O
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowg,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec

XX

Niniejszg opinie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, ktory
pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono materiaty polowe. Pozostate 4 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca.

3. Pomiary geodezyjne.

Punkty badan zostaly w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
(ortogonalnych) do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Wyloty wykonanych otworéw
wiertniczych zniwelowano metodg punktéw rozproszonych.

4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego.

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb okreslenia warunkéw gruntowo —
wodnych wraz z ustaleniem (uogdlnionych) wartosci parametrow geotechnicznych dla
projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego
(spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowg przebudows,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec, gmina Rybno, powiat dziatdowski,
wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Deniwelacje na badanym obszarze osiggajg warto$s¢ 0,29 metra, co zawiera sie
w przedziale rzednych od 170,98 m n.p.m. (OW1) do 171,27 m n.p.m. (OW2).

5. Warunki geologiczne.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceriskich gruntéw morenowych /gQp4/.
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwéch warstw geologicznych.

Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ — w postaci gruntow niespoistych tj. piaskow

drobnoziarnistych humusowych, piaskdw srednioziarnistych, pospotek oraz gruntéw
spoistych tj. piaskdw gliniastych. Warstwa geologiczna |I.

Plejstocenskie grunty morenowe /gQp4/ - w postaci gruntéw niespoistych tj. piaskéw

drobnoziarnistych, pylastych, gruboziarnistych, zwiréw oraz gruntéw spoistych tj. glin
piaszczystych. Warstwa geologiczna |l.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono na kartach otwordéw wiertniczych (zat. 4).

6. Warunki hydrogeologiczne.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie
stwierdzono wody gruntowe;.

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (lipiec 2017r.). W zaleznosci od opaddédw atmosferycznych i wiosennych
roztopdw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé cyklicznym
wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono na kartach otworéw wiertniczych (zat. 4).
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku C O
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowg,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec

7. Podziat na warstwy geotechniczne.

XX

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceriskich gruntéw morenowych /gQp4/.
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwéch warstw geologicznych.

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie
z normg PN-81/B-03020 metodg ,,B” przyjmujac za parametry wiodgce stopien
plastycznosci i stopien zageszczenia. Charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych, a takze wybrane parametry pomierzone ,in situ” zebrano i zestawiono
w tabeli na zat. 2 niniejszego opracowania.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie
nastepujaco:

warstwa geotechniczna | — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane

reprezentowane grunty niespoiste tj. piaski drobnoziarniste humusowe, piaski
Srednioziarniste, pospotki oraz grunty spoiste tj. gliny piaszczyste.

Dokonano nastepujgcego rozdziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci

od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci zageszczenia i plastycznosci:

la — piaski drobnoziarniste humusowe, piaski drobnoziarniste humusowe z domieszka
gruzu ceglanego, piaski drobnoziarniste humusowe z domieszkg zwiru, piaski
drobnoziarniste z domieszkg humusu i gruzu ceglanego o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia lp= 0,40.

Ib — piaski $rednioziarniste z domieszkg zwiru, gruzu ceglanego i humusu o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia lp= 0,40.

Ic — pospotki z domieszka zuzlu i gruzu ceglanego, pospoétki z domieszky zwiru i otoczakow
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,40.

Id — piaski gliniaste z domieszkg piasku Srednioziarnistego i zwiru o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci I,= 0,20.

warstwa geotechniczna Il — obejmuje plejstoceriskie morenowe grunty niespoiste

reprezentowane przez piaski drobnoziarniste, pylaste, gruboziarniste, zwiry oraz grunty
spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste.

Dokonano nastepujgcego rozdziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci zageszczenia i plastycznosci:

lla — piaski drobnoziarniste, pylaste o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
Ip=0,60.

Ilb - piaski gruboziarniste o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia lp= 0,50.

llc — zwiry o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,50.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku G O X X
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czes$ciowg przebudowg,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec

llle — gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I.= 0,10.

Ze wzgledu na geneze warstwy Ild zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-81/B-03020
zalicza sie je do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskonsolidowane.

Stopien zageszczenia (lp) dla gruntéow niespoistych ustalono na postawie genezy
nawierconych gruntéw, opordw w trakcie prac sondg DPL. Stopien zageszczenia
okreslono zgodnie z wytycznymi normy ,,Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452

Stopienn plastycznosci (I) zostat ustalony na podstawie prob wateczkowania lub
rozmakania wykonanych przez geologa w terenie.

Parametry geotechniczne badanego gruntu zostaty przedstawione w tabeli (patrz zat.2).
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku C O X X
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowg,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec

8. Whnioski i zalecenia.

1. Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéow gruntowo - wodnych wraz

10.

z ustaleniem (uogdlnionych) wartosci parametrow geotechnicznych dla projektu
budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego
(spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowg przebudowg,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec, gmina Rybno, powiat dziatdowski,
wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceriskich gruntéw morenowych /gQp4/.
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwdéch warstw geologicznych.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie
stwierdzono wody gruntowe;j.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (lipiec 2017r.). W zaleznosci od opaddw atmosferycznych
i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegac
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Projektowany obiekt mozna posadowié bezposrednio w obrebie warstw gruntéw
nosnych.

Na podstawie wykonanych odkrywek fundamentowych wewnatrz budynku stwierdzono,
ze fundament sktada sie z kamieni monolitycznych ze spoiwem oraz warstwy betonu.

- odkrywka fundamentowa ,,A” — poziom posadowienia — 170,07 m n.p.m.
- odkrywka fundamentowa ,,B” — poziom posadowienia —170,32 m n.p.m.

Grunty niespoiste w dnie wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek rdznicy cisnien
piezometrycznych wody, odprezenia gruntu lub drgan powodowanych pracg maszyn
budowlanych.

Grunty spoiste w dnie wykopu moga ulec dodatkowemu uplastycznieniu na skutek réznicy
cisnien piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia
gruntu.

Dla charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych
okreslonych dla gruntéw rodzimych - zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyjac
wspoétczynnik materiatowy v, = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego). Wspotczynnik materiatowy parametrow  geotechnicznych
wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych proponuje sie przyja¢ ym = 1%
0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 7

powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku G O X X
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czes$ciowg przebudowg,
rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec

11. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00
m p.p.t

12. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé tgcznie
z postanowieniem normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie
geotechniczne — czes¢ 1: zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego oraz
postanowieniami innych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektéw
budowlanych.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 8
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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GEOXX. Sp. z 0.0. Sp.k.

e0XX
10-079 Olsztyn, ul. Szarych Szeregéw 11

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA

LEGENDA: OBIEKT: projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania
lokalizacia wykonanego otworu wiertniczego istniejacego budynku gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka
© = 8 8 konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowa,
<7IDPL1| lokalizacja wykonanego sondowania DPL rozbudowa i remontem w miejscowosci Hartowiec
izac - i - OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Wolicki | DATA:
lokalizacja wykonananej odkrywki fundamentowe;j :mg - lomasz VVolic VIl 2017 .




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka
konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowa, rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec

Piaski drobnoziarniste humusowe, Piaski

N
" Srednioziarniste, pospotki
HOLOCEN NASYPY NIEKONTROLOWANE
nN Piaski gliniaste
Piaski pylaste, drobnoziarniste, gruboziarniste,
gQpa Py . &
Zwiry
PLEJSTOCEN GRUNTY MORENOWE
gQpa Gliny piaszczyste
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
metoda B
wilgotnos¢ gestos¢ .. .. | kattarcia modut edomet. | stangruntu
nr o Spojnosc typ .
naturalna | objetosciowa ) wewnet. odksztatcen. modut. rodzaj gruntu
warstwy o 3 cu'™ [kPa] P ") ) gruntu
w;, % p[t*m”] Q"] Eo™ [kPa] | Mo™ [kPa] | 1, I
*17,0 *1,75 /
la . . - 29°55' 38000 52000 | 040 | - . |PN(pdHc, PdH+Z, PdH,
25,0 1,90 Pd+H+c)
*15,0 *1,84 - .
1b - 32°24 67 000 81 000 0,40 - - nN(Ps+Z+c+H)
22,0 1,99
*13,0 *1,90 ] 2l+c,
Ic - 37°43' 120 000 134000 | 040 | - ; nN(Po, Po+zl+c
19,0 2,04 Po+Z+KO)
Id 14,0 2,14 17 14°48' 20 000 30 000 - 0,20 - nN(Pg+Ps+2)
*16,0 *1,78 occ
lla - 30°55 55 000 75 000 0,60 - - Pd, Prt
24,0 1,94
*12,0 *1,92 oa(y!
b - 38°30 137 000 155 000 0,50 - - Pr
18,0 2,05
*12,0 *1,92 N .
lic - 38°30 137 000 155 000 0,50 - - z
18,0 2,05
Iid 11,0 2,21 35 20°09' 36 000 48 000 - 0,10 B Gp

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3.* WILGOTNE / MOKRE

4. Dla charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych okreslonych dla gruntéw rodzimych - zgodnie
z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy v,,=1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wsp6tczynnik

materiatowy parametréw geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych

proponuje sie przyja¢ v,,=1+ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

Zat. 2




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

e O X X [2] PN-ENISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2
3 100

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU

2 SOIL FRACTIONS CONTENT
N O
GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS - OE's2
- Zwir gravel 0 @[Csisa
- zwir gliniasty clayey gravel @[ Jsasic
- pospotka sand-gravel mix G Jsacisi
- pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
- piasek gruby coarse sand
- piasek $redni medium sand
- piasek drobny fine sand
(Ppi) - piasek pylasty silty sand
- piasek gliniasty lightly clayey sand
(Pip) - pyt piaszczysty sandy silt
(Pi) - pyt silt
- glina piaszczysta clayey sand
- glina clayey and sandy silt
(Gpi) - glina pylasta clayey silt
- glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt
- glina zwiezta sandy and silty clay
(Gpiz) - glina pylasta zwiezta siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
- it clay
(Jpi) - it pylasty silty clay FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand ‘ ‘ ‘ ‘ = mmj
siSa - piasek pylasty silty sand (C/G 0,002 (sf/; 0,063 (sf”a) 20 (szr) 63,0 (CaffBo)
sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt STAN GRUNTU  CONSISTENCY
saSi - pyt piaszczysty sand silt 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
siCl - it pylasty silty clay
clSi - pyt ilasty clayey silt Io o o 15 35 szg 65 zg 85 100 [%]
Si - pyt silt
_— bin - bardzo luzny / very loose In - luzny / loose
saCl - it piaszczysty sandy clay szg - éredniozageszczony / moderate dense g - zageszczony / dense
Cl - it c/ay bzg - bardzo zageszczony / very dense
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS 2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH ~ COHESIVE SOILS CONSISTENCY
Gb - gleba humous soil Lo ! ! !
H - humus humous sl H H H —
Nm - namut organic mud , , , , ,
T - torf peat bzw/zw | tol \ pl Vompl of
Tw - torf widknisty fibrous peat T .75 550 555 T Io
Tp - torf pseudowtéknisty pseudofibrous peat Ws W W
Ta - torf amorficzny amorphous peat } :S'
Gy - gytia ayttja 0 1,00
Kr - kreda jeziorna lake marl ) ’T(Wn)
Ck - wegiel kamienny hard coal zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
Cb - wegiel brunatny brown coal; lign/'te ?Z\W »tpélzl\;var}y /tsem/' s/o,lyid o olasti m"p\ - giekko?lla_tsty‘;:zny/softplastic
GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition] Pl - wardopasiyczny Fhara piastic. b -pynny Tlguie
nB [ ] - nasyp budowlany embankment WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
nN [ ]- nasyp niebudowlany man made ground GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS T
C - gruz ceglany crushed brick s | suchy dry
B - gruz betonowy crusched concrete o4
D - drewno wood | . ;
mw | to wilgot light, t
K - kamienie stones | maio wrigotny slightly we
2l - zuzel slag T .
(+..) - domieszki admixtures w || wilgotny wet
/ - przewarstwienie interbedding N
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary m | mokry very wet
w(wn) - wilgotnosc naturalna natural moisture content AVA AR
Sr - stopien wilgotnosci degree of saturation nw [[| nawodniony saturated
Ws - granica skurczu shrinkage limit
W, - granica plastycznosci plastic limit saczenia
w_ - granica ptynnosci natural moisture content VN ater infiltration
l=W_-w, - wskaznik plastycznosci plasticity index YV nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej

lc= WI_W - wskaznik konstytencji

9 . -
I = _W-W, - stopien plastycznosci
I
) P - stopien zageszczenia
lom - zawarto$¢ czesci organicznej

drilled and stabilized water table

ustabilizowany poziom wody gruntowej
liquidity index stabilized water table

consistency index

density index nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table Zat. 3




eoxX

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR OW1

Zat: 41

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowa, rozbudowsq i

remontem w miejscowosci Hartowiec

Lokalizacja: Hartowiec

Data: 31.07.2017r.

Skala karty: 1:50

Zleceniodawca: Parafia pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Hartowcu System wiercenia: reczny

Wykonawca: GEOXX Sp. z 0.0. Sp.k.

Rzedna otworu: 170,98 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspéirzedne otworu: -
- < 2 g
o g o E & | 8 = | 2 | 3§ 2.2
H] N ] - o o 5 N c
g 2 3 : S | g5 | £ | 5 | 58 | &5
-3 =2 Rodzaj gruntu, barwa I N2 ° N > g8 to
o3 g2 Ne | E2E| 2 |92 g 52 | 3%
=5 22 Lo 0 = = 8 'S i) 22 | 29
o= =3 O = =3 2] 2 | Z2 o0
00 — J . [Nasyp niekontrolowany (piasek drobnoziarnisty humusowy z
AN(PAH+Z) domieszka zwiru), brazowy 0'3 329 ID_Ov 0 Ia
- f‘N . |Nasyp niekontrolowany (piasek $rednioziarnisty z domieszkg 1 0 nN | _0 40 |b
1 (Ps¥Z+e+H) - [2wiru, gruzu ceglanego i humusu), brazowy ’ $zg D™V
1.0— s
— Pr Piasek gruboziarnisty, brazowy 0,2 szg |D=0v50 IIb
1 z 2wir, brazowy 0,3 szg |D=0150 llc
2.0—
3.0—
- Gp Glina piaszczysta, brazowa 3,2 ng4 mw tpl ||_=0, 1 0 ”d
4.0
sl5.0
6.0
7.0
8.0—]
9.0—]
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU Zat: 412
WIERTNICZEGO NR OW2

eoXX TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejagcego budynku
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowa, rozbudowa i
remontem w miejscowosci Hartowiec
Lokalizacja: Hartowiec Data: 31.07.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: Parafia pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Hartowcu System wiercenia: reczny
Wykonawca: GEOXX Sp. z 0.0. Sp.k. Rzedna otworu: 171,27 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspdlrzedne otworu: -
= s 2 | ¥ |_§
T g o E & 9 S| 2|1 |28
H] N ] - o o 5 N c
s 2 L . 9% | w5 | £ x 2 &3 n =
T E =2 Rodzaj gruntu, barwa na NS ° N o §2 | £
o3 == N, ch =2} ] c =3 e
25 22 s |8E| 5 | 8% | £ 22 | 2%
o= =3 [CIRT) =3 »n g |z o
0.0 beton 01
] nN(§o+2I+c) Nasyp niekontrolowany (pospétka z domieszka zuzlu i gruzu 0,7 szg |D=0140 lc
— R ceglanego), bragzowa
| : Nasyp niekontrolowany (piasek drobnoziarnisty humusowy)
1.0 IN(PdH) hrazowy 0‘2 nN S
— szg |Ip=0,40| la
— .nN(Pd+H+c) - |Nasyp niekontrolowany (piasek drobnoziarnisty z domieszkg 1 0
—_] :Jhumusu i gruzu ceglanego), brazowy ’
S|2.0
] przeszkoda - gtazy
3.0—
4.0
5.0—
6.0—]
7.0—]
8.0—]
0.0—]
10.0—
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU Zat: 4/3
WIERTNICZEGO NR OW3

e oxX TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejagcego budynku
gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowa, rozbudowa i
remontem w miejscowosci Hartowiec
Lokalizacja: Hartowiec Data: 31.07.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: Parafia pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Hartowcu System wiercenia: reczny
Wykonawca: GEOXX Sp. z 0.0. Sp.k. Rzedna otworu: 171,07 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspdlrzedne otworu: -
= s 2 | ¥ |_§
o g o E & | ] z | £ 28
3 N @ -® o] o 5 N c
g 8 2 : S¥ |85 | £ ¥| 5| 83| &5
-3 =2 Rodzaj gruntu, barwa I N2 ° N > g8 to
o3 g2 Ne | E2E| 2 |92 g 52 | 3%
=5 29 g o5 [ = 8 ® o 25 | 29
o= =3 O = =3 2] 2 | Z2 o0
0.0
T N(BdH#¢). -|Nasyp niekontrolowany (piasek drobnoziarnisty humusowy z 0.8 szg ID=0!40 la
— domieszkg gruzu ceglanego), brazowy ’ S
— ; nN
1 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty z domieszkg piasku =
10 nN(Pg*Ps+c) Srednioziarnistego i gruzu ceglanego), brazowy 0’4 tpl IL 0’20 Id
2.0—]
- mw
30__ Gp Glina piaszczysta, brazowa 3,8 ng4 tp| ||_=0, 10 Id
4.0
S 5.0
6.0—]
7.0—]
8.0—]
0.0—]
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU Zat: 4/4
WIERTNICZEGO NR OW4 (odkrywka A)

eOoXX TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodarczego (spichlerza) na cele o$rodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowg, rozbudowq i
remontem w miejscowosci Hartowiec
Lokalizacja: Hartowiec Data: 31.07.2017r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: Parafia pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Hartowcu System wiercenia: reczny
Wykonawca: GEOXX Sp. z 0.0. Sp.k. Rzedna otworu: - m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspéirzedne otworu: -
e s 3 g %
o g o E S| 8 = | 2 | 3§ 2.2
H N 0T | -’ o o 5 N c
sl 5 . S | s5 | £ 5 = 83 | B<
-3 =2 Rodzaj gruntu, barwa I N2 ° N > g8 to
o3 g2 Ne L E2F| 2 |92 5 52 | 3%
=5 2% s |55 5 |8%| & | 6|2
= = O n == »n 5o Z 0
0.0 -] beton 0,2
I Nasyp niekontrolowany (pospétka z domieszka zwiru i | :0’40
] ,r?N(F’p+Z+KO) otoczakéw), brazowy 0,4 nN S szg |bb Ic
1.0—
2.0—
] Gp Glina piaszczysta, brazowa 4.4 ng4 mw tp| IL=0v 10 Ild
3.0—
4.0
S 5.0
6.0—
7.0
8.0
9.0
10.0
Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




eoxX

gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-pobytowego wraz z czesciowa przebudowa, rozbudowg i

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR OWS5 (odkrywka B)

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku

remontem w miejscowosci Hartowiec

Zat: 4/5

Lokalizacja: Hartowiec

Data: 31.07.2017r.

Skala karty: 1:50

Zleceniodawca: Parafia pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Hartowcu

System wiercenia: reczny

Wykonawca: GEOXX Sp. z 0.0. Sp.k.

Rzedna otworu: -mn.p.m.

Dozér geologiczny: mgr Adam Osko Wspéirzedne otworu: -
_ = 2 2
o 2 o E S| 9 | 2 2.2
3 N 0 -® o o 5 N c
s 8 L . 9% | w5 | £ x =4 s3 ® <=
-3 =2 Rodzaj gruntu, barwa o N D ° N > g8 to
o 3 = 9 N & <] NI c e § : e
25 °¢ s | 8S | 5 | 8% | S | 23|28
o= =3 OO0 = =3 [77) 2s Z O
0.0 -
_] fundament
1.0—
- Pr Piasek pylasty, brazowy 1 v5
2.0—
3 9Qp4 | s szg [b=0,60| lla
3.0—
] Pd Piasek drobnoziarnisty, bragzowy 2,9
4.0
S 5.0
6.0—
7.6
8.6
9.6
10.0—

Karte opracowaf: mgr inz

7. Tomasz Wolicki




GEOXX. Sp. z 0.0. Sp.k.

10-079 Olsztyn, ul. Szarych Szeregéw 11

NIP 7393782404 REGON 280495800

BANK PKO BP S.A. OLSZTYN
7710203541 0000 5402 0170 1531
www.geoxx.pl  biuro@geoxx.pl

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA

DPL

Sonda nr

01

Przy otworze : B

Rzedna :
Data 31.

07.2017

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego (spichlerza) na cele osrodka konferencyjno-

pobytowego wraz z czesciowa przebudowg, rozbudowg i remontem w miejscowosci Hartowiec

Q5| L > INTERPRETACIA
% e 3 g g Liczba uderzen lub pétobrotéw na 10 cm wpedu sondy (N,,)
f”‘ E § 2 i —8 Nlo ID IS
O 2| 0 = 10 20 30 40
E fundament - - -
- Pm 22 0,65 -
2-
E 20 0,63 -
— P
5-
7=
9-
10
Opracowat:
— mgr inz. Tomasz
Stopien | ‘ ‘ | ‘ Wolicki
zageszczenia lp 0,33 040 0,50 0,60 0,67 070
Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony Zat. 5




GeoxX. Sp. z 0.0. Sp. k. Odkrkaa fundamentu nr "A"

10-079 Olsztyn, ul. Szarych Szeregéw 11
NIP 7393782404 REGON 280495800
BANK PKO BP S.A. OLSZTYN 77 1020 3541 0000 5402 0170 1531

wWww.geoxx.pl biuro@geoxx.pl Za* 6 1

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu
przebudowy budynku spichlerza na terenie dziatki nr 348
W miejscowosci Hartowiec

Zleceniodawca: Parafia pw. Podwyiszenia Krzyia
Swietego w Hartowcu

Rzgdna terenu - Geolog dokumentator: Tomasz Malec
Poziom wody ustab.: -
SKALA 1:50
1. Adres obiektu: Hartowiec
ODKRYWKA
élEJV[\,/szZ 2. Charakterystyka obiektu: budynek spichlerza

3. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.) : brak

4. Poziom parteru: 170,67 m n.p.m.

5. Poziom spodu fundamentu: 170,07 m n.p.m.

Sciana

“* | 6. Rodzaj i stan gruntu pod fundamentem: Gp

170,67 m n.p.m.
poziom parteru

fundament kamienny

f\:{ beton spoiwo piaszczysto-wapienne
& E / 170307m p.p.t. __
S poziom posadowienia
nN(Po+Z+KO)
P P Uwagi: brak
. o Badania makroskopowe gruntu
p ,g[,y VI; arf;ﬁ; M/za/z\;fosc Opis Opis Zw. wody Wil- Stan
geologiczny techniczny gruntowej gotnosc
0,0-0,2 0,2 beton
0,2-0,6 0,4 nN(Po+Z+KO) s szg

0,6-50 4,4 Gp w tpl
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Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu
przebudowy budynku na terenie dziatki nr 348 w
miejscowosci Hartowiec

Rzedna terenu -
Poziom wody ustab.: -

Zleceniodawca: Parafia pw. Podwyiszenia Krzyia

Swietego w Hartowcu

Geolog dokumentator: Tomasz Malec

SKALA 1:50

ODKRYWKA
ZEWNATRZ
BUDYNKU

Sciana
cegfa

170,67 m n.p.m.
poziom parteru

fundament kamienny
SPOIWO pi i

1. Adres obiektu: Hartowiec

2. Charakterystyka obiektu: budynek spichlerza

3. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.) : brak

4. Poziom parteru: 170,67 m n.p.m.

5. Poziom spodu fundamentu: 170,32 m n.p.m.

6. Rodzaj i stan gruntu pod fundamentem: Pr

Pr 170,32 m p.p.t.
poziom posadowienia

Pd Pd Uwagi: brak
. o Badania makroskopowe gruntu
prgltr)y vlvaegf;‘lv?/f/ Mlc’a/z\;fosc Opis Opis Zw. wody Wik 1 stan
geologiczny techniczny gruntowej gotnosc
0,0-0,6 0,6 fundament
0,6 -2,1 1,5 Pr s szg
2,1-5,0 2,9 Pd S szg
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